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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE  
Producent  
PATON INTERNATIONAL LLC 
Novopyrohivska 66, 03045 Kijów, UKRAINE 

Niniejszym oświadczamy, że deklaracja zgodności została wydana na naszą 
wyłączną odpowiedzialność i dotyczy następującego produktu: 

Oznaczenie produktu: PATON™ EuroMIG 
 
 
 

Przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami i 
normami: 

Dyrektywy i normy:  
Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie 
elektryczne maszyn- EN IEC 60204-1:2018 

Sprzęt do spawania łukowego – Część 1: 
Źródła prądu spawalniczego 

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 
EN IEC 60974-1:2022/A1:2022 

Sprzęt do spawania łukowego – Część 
10: Wymagania dotyczące 
kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC) 

EN IEC 60974-10:2014/A1:2015 
EN IEC 60974-10:2021/A1:2021 

 
Podpisano w imieniu: PATON International LLC 
Miejsce i data: 03045 Kijów, UKRAINE     04.08.2022 
 
 
 
 
Podpis 

 

Imię, stanowisko: Mark Tokmakov 
 Dyrektor Techniczny  

 
 
 

PATON International LLC 
Novopyrohivska 66, 03045 Kijów 

Tel: +380 800 500 600  
E-Mail: office@paton.ua  
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Urządzenie spawalnicze zostało wykonane zgodnie z normami technicznymi i obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa. Jednak w przypadku nieprawidłowego użytkowania może wystąpić 
zagrożenie: 
- obrażenia personelu obsługującego lub osób trzecich; 
- uszkodzenie samego urządzenia lub mienia przedsiębiorstwa; 
- zakłócenie skutecznego procesu roboczego. 

Wszystkie osoby związane z uruchomieniem, obsługą, konserwacją i serwisem urządzenia powinny: 
- przejść odpowiednią certyfikację; 
- posiadać wiedzę z zakresu spawania; 
- ściśle przestrzegać niniejszej instrukcji. 
Usterki, które mogą obniżyć poziom bezpieczeństwa, muszą być natychmiast usunięte. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO PRĄDU SIECIOWEGO I SPAWALNICZEGO 
- porażenie prądem elektrycznym może być śmiertelne; 
- kabel spawalniczy musi być wytrzymały, nieuszkodzony i zaizolowany. Poluzowane połączenia oraz 
uszkodzony kabel należy natychmiast wymienić. Kable sieciowe i kable urządzenia spawalniczego 
muszą być systematycznie sprawdzane przez elektryka pod kątem stanu izolacji; 
- podczas użytkowania zabrania się zdejmowania zewnętrznej obudowy urządzenia. 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO PROMIENIOWANIA ŁUKU SPAWALNICZEGO 
Zabrania się obserwowania łuku spawalniczego gołym okiem. Łuk i rozpryski powstające podczas pracy 
mogą poparzyć skórę lub spowodować zapłon, dlatego zawsze należy używać maski ochronnej z filtrem 
przyciemnianym (DIN 9–10). Osoby postronne znajdujące się w strefie działania urządzenia muszą 
chronić oczy za pomocą specjalnych okularów ochronnych lub stosować niepalne ekrany pochłaniające 
promieniowanie. 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO SZKODLIWYCH GAZÓW I OPARÓW 
- powstający dym i szkodliwe gazy należy usuwać ze strefy roboczej za pomocą specjalnych 
urządzeń; 

- należy zapewnić odpowiedni dopływ świeżego powietrza; 
- opary rozpuszczalników nie mogą przedostawać się do strefy promieniowania łuku spawalniczego. 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO POLA MAGNETYCZNEGO 
Pola magnetyczne wytwarzane przez wysoki prąd mogą negatywnie wpływać na działanie urządzeń 
elektrycznych (np. rozrusznika serca). Osoby posiadające takie urządzenia powinny skonsultować się z 
lekarzem przed zbliżeniem się do stanowiska spawalniczego. 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO WYLOTU ISKR 
- materiały łatwopalne należy usunąć ze strefy roboczej; 
- nie wolno prowadzić prac spawalniczych na zbiornikach, w których znajdują się lub znajdowały się 
gazy, paliwa, produkty naftowe. Istnieje ryzyko wybuchu pozostałości tych substancji; 
- w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem należy przestrzegać szczególnych zasad 
zgodnych z normami krajowymi i międzynarodowymi. 

 OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE 
Dla ochrony osobistej należy przestrzegać następujących zasad: 
- nosić solidne obuwie zachowujące właściwości izolacyjne, także w warunkach wilgotnych; 
- chronić ręce za pomocą rękawic izolacyjnych; 
- chronić oczy za pomocą maski ochronnej z filtrem przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu, 
spełniającej normy bezpieczeństwa; 
- używać wyłącznie odpowiedniej odzieży (trudnopalnej). 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO INTENSYWNEGO HAŁASU 
Łuk spawalniczy powstający podczas spawania może generować dźwięki o poziomie powyżej 85 dB 
przez 8 godzin pracy. Spawacze pracujący z urządzeniem powinni podczas pracy stosować środki 
ochrony słuchu. 
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ROZPAKOWANIE 
W skład zestawu urządzenia wchodzą: 

 

ELEMENTY STEROWANIA I SYGNALIZACJI 

  

Przewód spawalniczy z 
uchwytem elektrody * 

Przewód spawalniczy z zaciskiem 
masowym ABICOR BINZEL* 

Skrócona instrukcja 
obsług 

Uchwyt półautomatyczny * Złącze pneumatyczne 
szybkozłączne 

Źródło prądu spawania z 
mechanizmem podawania drutu 

* - Z wyjątkiem modeli z indeksem «WA» 
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1– Pokrętło regulatora źródła prądu do wyboru funkcji/parametrów bieżącego trybu spawania oraz ustawienia ich wartości. Domyślnie: 
a) dla MMA – prąd spawania; 
b) dla TIG – prąd spawania; 
c) dla MIG/MAG – napięcie spawania. 

Obracaj pokrętło, aby wybrać funkcję/parametr, naciśnij je, aby przejść do ustawienia wartości wybranej funkcji/parametru. Wartości 
ustawia się poprzez obrót pokrętła regulatora. Naciśnij pokrętło ponownie, aby wrócić do menu wyboru funkcji/parametrów; 

2– Siedmiosegmentowy wskaźnik źródła prądu; 
3– Przycisk „PROG INDUCTIVE” do wyboru programu spawania (zestaw wcześniej ustawionych przez użytkownika parametrów). 

Dodatkowa funkcja w trybie MIG/MAG: naciśnij i przytrzymaj ponad 1 sekundę, aby ustawić poziom indukcyjności; 
4– Przycisk „MODE” wyboru metody spawania: 

a) ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA); 
b) spawanie w argonie elektrodą wolframową (TIG); 
c) półautomatyczne spawanie w gazach ochronnych (MIG/MAG); 

5– Wskaźnik wybranego trybu spawania; 
6– Przycisk „TEST GAS” do sprawdzania dopływu gazu ochronnego (po naciśnięciu drut nie jest podawany); 
7– Pokrętło regulatora ustawień podajnika drutu; 
8– Siedmiosegmentowy wskaźnik podajnika drutu;  
9–  Przycisk „WIRE INSTALL” do podawania drutu (po naciśnięciu gaz jest podawany); 
10– Przycisk „KEY TORCH” do zmiany trybu przycisku w uchwycie spawalniczym; 
11– Pokrywa komory mechanizmu podawania drutu i szpuli; 
12– Złącze KZ-2 typu "EURO" do podłączenia półautomatycznego uchwytu spawalniczego; 
13– Przewód zasilający prąd spawania do podajnika drutu; 
14– Wyłącznik zasilania; 
15– Przyłącze dopływu gazu ochronnego; 
А – Gniazdo „+” prądu spawania: 

a) podczas spawania MMA podłącza się przewód uchwytu elektrody (w przypadku użycia 
specjalnych elektrod podłącza się przewód massy); 

b) п podczas spawania TIG podłącza się tylko przewód massy; 
c) podczas spawania MIG/MAG drutem pełnym podłącza się przewód zasilający podajnika drutu; 
d) podczas spawania MIG/MAG drutem rdzeniowym (fluxowym) podłącza się przewód massy;  

B – Gniazdo „-” prądu spawania: 
a) podczas spawania MMA podłącza się przewód massy (w przypadku użycia specjalnych elektrod 

podłącza się przewód uchwytu elektrody); 
b) podczas spawania TIG podłącza się tylko uchwyt do spawania łukiem w argonie; 
c) podczas spawania MIG/MAG drutem pełnym podłącza się przewód massy; 
d) podczas spawania MIG/MAG drutem rdzeniowym (fluxowym) podłącza się przewód zasilający 

podajnika drutu. 

WPROWADZENIE DO EKSPLOATACJI 
Urządzenie spawalnicze jest przeznaczone wyłącznie do: ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną, spawania w osłonie argonu lub 
półautomatycznego spawania w osłonie gazów ochronnych. Jakiekolwiek inne zastosowanie urządzenia jest niezgodne z jego 
przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane używaniem urządzenia niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza przestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USTAWIENIA URZĄDZENIA  
Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza chłodzącego przez otwory wentylacyjne znajdujące się 
na panelu przednim i tylnym. Należy uważać, aby metalowy pył (np. podczas szlifowania) NIE był zasysany do wnętrza urządzenia przez 
wentylator chłodzący. 

PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILAJĄCEJ 
Urządzenie spawalnicze jest przystosowane do napięcia zasilania 220 V (-27% +18%).  
UWAGA! W przypadku podłączenia urządzenia do napięcia przekraczającego 270 V wszystkie zobowiązania gwarancyjne producenta tracą 
ważność! Zobowiązania gwarancyjne producenta tracą również ważność w przypadku błędnego podłączenia fazy zasilania do uziemienia 
źródła. Złącze zasilania, przekrój przewodów zasilających oraz bezpieczniki należy dobrać zgodnie z danymi technicznymi urządzenia. 
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Średnica elektrody 
przy MMA, mm 

Ustawiona wartość 
prądu przy MMA i TIG, A 

Średnica drutu przy 
MIG/MAG, mm 

Przekrój żył przewodu 
zasilającego, mm² 

Maks. długość 
zasilania, m 

Ø2 do 80 do Ø0,6 

1,0 75 
1,5 115 
2,0 155 
2,5 195 
4,0 310 

Ø3 do 120 do Ø0,8 

1,5 75 
2,0 105 
2,5 130 
4,0 205 
6,0 310 

Ø4  do 160 do Ø1,0 

2,0 75 
2,5 95 
4,0 155 
6,0 230 

UWAGA! Wyłącznik zasilania znajdujący się na panelu tylnym urządzenia nie jest wyłącznikiem głównym – po jego wyłączeniu 
wewnętrzna elektronika nie zostaje całkowicie odłączona od zasilania. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa należy odłączyć 
wtyczkę od sieci po zakończeniu prac spawalniczych. 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SPAWANIA ELEKTRODAMI OTOCZONYMI (MMA) 

 
ZALECANA DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW SPAWALNICZYCH: 

Maksymalny prąd, A Długość przewodów (w jedną 
stronę), m 

Przekrój poprzeczny, 
mm² Typ przewodu 

100 2...7 10 KG 1х10 
150 3...10 16 KG 1х16 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SPAWANIA W ARGONIE (TIG) – przy użyciu 
uchwytu typu 35-50 
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SPAWANIA W ARGONIE (TIG) – przy użyciu 
uchwytu typu GZ-2 

 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO PÓŁAUTOMATYCZNEGO SPAWANIA (MIG/MAG) 

 

DANE TECHNICZNE  

PARAMETRY EuroMIG 

Napięcie zasilania znamionowe 50/60 Hz, V 220/230 
Zakres zmian napięcia zasilania, V 160...260 
Znamionowy prąd pobierany z sieci, A 17...20 
Znamionowy prąd spawania, A 150 
Maksymalny prąd skuteczny, A 200 
Znamionowa moc pobierana, kVA 3,8...4,4 
Maksymalna moc pobierana, kVA 5,5 
Sprawność, % 90 
Zakres regulacji prądu spawania, A 8...150 
Zakres regulacji napięcia spawania, V 12...23 
Zakres regulacji prędkości podawania drutu, m/min 1,0...10,0 
Tryby przycisku w uchwycie spawalniczym 2T, 4T, SPOT 
Średnica pełnego drutu spawalniczego, mm 0,6...1,0 
Mechanizm podawania drutu 2-rolkowy 
Maksymalna waga szpuli z drutem, kg 5 

Tryby impulsowe spawania, Hz MMA: 0,2...500 
TIG: 0,2...500  

Średnica elektrody otulonej, mm 1,6...4,0 
Funkcja „Hot Start” Regulowana 
Funkcja „Arc Force” Regulowana 
Funkcja „Anti-Stick” Automatyczna 
Blok obniżenia napięcia biegu jałowego Wł. / Wył. 
Napięcie biegu jałowego MMA, V 12 / 75 
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Napięcie zajarzenia łuku, V 110 

Cykl pracy (DC) 80%/ przy 150 А 
100%/ przy 134 A 

Rodzaj chłodzenia Powietrzne adaptacyjne 
Zakres temperatur roboczych, ºC –25...+45 
Wymiary gabarytowe (Długość × Szerokość × Wysokość), mm 390 х 194 х 295 
Masa bez akcesoriów, kg 9.2 
Klasa ochrony IP33 

WYBÓR I USTAWIENIE FUNKCJI URZĄDZENIA 
Wybierz metodę spawania, naciskając przycisk PROG INDUCTIVE (3). 
Jeśli nie naciska się przycisków sterujących, urządzenie wyświetla na wskaźniku źródła prądu wartość głównego parametru bieżącego 
trybu spawania: 
1) w trybie MMA – prąd spawania; 
2) w trybie TIG – prąd spawania; 
3) w trybie MIG/MAG – napięcie spawania. 
Na wskaźniku źródła napięcia (2) podczas spawania MIG/MAG wyświetlana jest rzeczywista wartość prądu spawania. Należy zauważyć, 
że na jego wartość wpływa szereg czynników: średnica drutu, napięcie spawania, prędkość podawania drutu, rodzaj gazu ochronnego, 
materiał i grubość spawanego elementu itp. 
Po zakończeniu spawania rzeczywista wartość prądu spawania jest wyświetlana na ekranie przez 8 sekund w celu kontroli przez 
spawacza. 
Na wskaźniku mechanizmu podawania drutu (8) wyświetlana jest wartość prędkości podawania drutu w „m/min. 

PRZEŁĄCZANIE NA WYMAGANY TRYB SPAWANIA 
Naciskaj przycisk MODE (4), aby kolejno przełączać metody spawania urządzeniem PATON EuroMIG. Ustawiona metoda spawania jest 
wyświetlana na wskaźnikach (5) na panelu przednim urządzenia. 

ODBLOKOWANIE USTAWIEŃ URZĄDZENIA 
W trybie normalnym wybór i ustawienie funkcji urządzenia są zablokowane, z wyjątkiem regulacji podstawowego parametru bieżącego 
trybu spawania poprzez obrót pokrętła źródła prądu (1).Naciśnij i przytrzymaj pokrętło regulatora (1) przez ponad 3,5 sekundy, aby 
odblokować dostęp do ustawień pozostałych parametrów. Podczas odblokowywania na wskaźniku źródła prądu (2) pojawiają się 
poziome linie, które stopniowo znikają. Po ich zniknięciu dostęp do ustawień zostaje odblokowany. 

USTAWIENIE FUNKCJI I PARAMETRÓW SPAWANIA 
Regulator na źródle prądu spawania (1) jest elementem wielofunkcyjnym do ustawiania funkcji i parametrów pracy urządzenia. Za jego 
pomocą można wykonywać następujące czynnościї: 
1) wybierz funkcję/parametr w bieżącym trybie spawania, obracając regulator i naciśnij pokrętło, aby potwierdzić wybór; 
2) obrotem regulatora ustaw żądaną wartość funkcji/parametru na wskaźniku źródła prądu (2) i naciśnij pokrętło, aby potwierdzić 

wybór; 
3) podczas spawania MIG/MAG ustaw pokrętłem regulatora na podajniku (7) prędkość podawania drutu w „m/min”. Wartość prędkości 

podawania jest wyświetlana na wskaźniku podajnika drutu (8). 

RESETOWANIE USTAWIEŃ WSZYSTKICH FUNKCJI BIEŻĄCEGO TRYBU SPAWANIA 
Naciśnij przycisk MODE (4) i wybierz żądaną metodę spawania, której parametry mają zostać zresetowane. 
Naciśnij i przytrzymaj pokrętło regulatora (1) lub regulatora (7) przez ponad 12 sekund, aby przywrócić ustawienia bieżącego trybu spawania 
do wartości fabrycznych. Nie należy zwracać uwagi na wyświetlane poziome linie na wskaźniku (2). 
Podczas resetowania na wskaźniku (2) pojawi się odliczanie „333...222...111”, a po osiągnięciu „000” wszystkie wartości ustawień bieżącego 
trybu spawania zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych. Reset parametrów każdej metody spawania odbywa się niezależnie i nie 
wpływa na ustawienia pozostałych.  

SYGNALIZACJA PRZEGRZANIA URZĄDZENIA 
Temperatura kluczowych elementów urządzenia, które nagrzewają się podczas pracy, jest monitorowana przez elektroniczny system ochrony 
przed przegrzaniem. 
Po zadziałaniu tego systemu na wskaźniku źródła prądu (2) pojawia się i miga symbol „t˚” – należy przerwać pracę i poczekać na schłodzenie 
urządzenia wbudowanym wentylatorem, nie wyłączając go. 
Po schłodzeniu nagrzanych elementów do normalnej temperatury roboczej na wskaźniku (2) ponownie wyświetli się wartość głównego 
parametru bieżącego trybu spawania. Można kontynuować pracę z urządzeniem, a w miarę możliwości nieco zmniejszyć cykl pracy (DC) lub 
prąd/napięcie spawania, aby uniknąć przegrzewania urządzenia. 

ZMIANA PROGRAMU SPAWANIA 
W każdym trybie spawania MMA, TIG i MIG/MAG można zapisać i wczytać do 16 różnych wariantów ustawień procesu spawania 
(programów). 
Naciśnij przycisk PROG INDUCTIVE (3) na wyświetlaczu siedmiosegmentowym źródła prądu (2) – zostanie wyświetlony numer aktualnego 
programu. Za pomocą pokrętła źródła (2) wybierz żądany numer programu i naciśnij pokrętło, aby zastosować ustawienia wybranego 
programu. 
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Wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach urządzenia zostaną automatycznie zapisane w aktualnym programie. Podczas pierwszego 
uruchomienia urządzenia dla każdego trybu spawania zostaje załadowany program nr 1. 

LISTA FUNKCJI URZĄDZENIA 

Metoda spawania MMA 
0) [-1-] - parametr podstawowy PRĄD (domyślnie = 80 A) / w trybie impulsowym jest to prąd bazowy; 

a) 8 ... 150 А (krok zmiany 1 А); 
1) [H.St] siła funkcji „Hot Start” (domyślnie = 50%); 

a) 0[OFF] ... 100% (krok zmiany 5%); 
2) [t.HS] czas trwania funkcji „Hot Start” (domyślnie = 0,3 s); 

a) 0,1 ... 1,0 s (krok zmiany 0,1 s); 
3) [Ar.F] siła funkcji „Arc Force” (domyślnie = 50%); 

a) 0 [OFF] ... 100% (krok zmiany 5%); 
4) [u.AF] poziom zadziałania funkcji „Arc Force” (domyślnie = 12 V); 

a) 9 ... 18 V (krok zmiany 1 V); 
5) [BAH] nachylenie charakterystyki prądowo-napięciowej (domyślnie = 1,4 V/A); 

a) 0,2...1,8 V/A (krok zmiany 0,4 V/A); 
6) [Sh.A spawanie krótkim łukiem (domyślnie = OFF); 

a) 0 [OFF] ... 3 (krok zmiany 1); 
7) [VrD] blok obniżenia napięcia biegu jałowego (domyślnie = OFF); 

a) ON – włączony; 
b) OFF – wyłączony; 

8) [Po.P] tryb pulsacji prądu (domyślnie = OFF); 
a) ON – włączony; 
b) OFF – wyłączony; 

9) [_A._] prąd pauzy (domyślnie = 25 А); 
a) 8 ... 150 А (krok zmiany 1 А); 

10) [Fr.P] częstotliwość pulsacji prądu (domyślnie = 5,0 Hz); 
a) 0,2...500 Hz (dynamiczny krok zmiany 0,1 Hz...1 Hz); 

11) [dut] stosunek impuls/pauza (balans) (domyślnie = 50%); 
a) 20...80% (krok zmiany 2%). 

Metoda spawania TIG 
0) [-2-] parametr podstawowy PRĄD spawania (domyślnie = 60 A) / w trybie impulsowym jest to prąd bazowy; 

a) 8 ... 150 А (krok zmiany 1 А); 
1) [but] tryb przycisku w uchwycie = [LIFT] (domyślnie = [LIFT]); 

a) [LFt] – tryb bez przycisku w uchwycie TIG-LIFT (dla uchwytu typu zaworowego); 
b) [LF2] – tryb przycisku w uchwycie TIG-LIFT2T (zwolnij przycisk w uchwycie, aby wyłączyć prąd spawania); 
c) [LF4] – tryb przycisku w uchwycie TIG-LIFT4T (naciśnij ponownie przycisk w uchwycie, aby obniżyć prąd spawania do 

wartości ustawionej parametrem „Prąd końcowy”. Zwolnij przycisk w uchwycie, aby wyłączyć prąd spawania); 
2) [t.uP] czas narastania prądu (domyślnie = 0,2 s); 

a) 0 ... 15,0 s (krok zmiany 0,1 s); 
3) [t.dn] czas opadania prądu (domyślnie = 0,2 s); 

a) 0 ... 15,0 s (krok zmiany 0,1 s); 
4) [Po.A] prąd końcowy (domyślnie = 20 A = 20 А); 

a) 8 ... 50 А (krok zmiany 1 А); 
5) [t.P0] czas przedmuchu gazem osłonowym po zakończeniu spawania (domyślnie = 4,0s); 

a) 1,0...35,0 s (krok zmiany 0,1 s); 
6) [Po.P] tryb pulsacji prądu (domyślnie = OFF); 

a) ON – włączony; 
b) OFF – wyłączony; 

7) [_A._] prąd pauzy (domyślnie = 25 А); 
a) 8 ... 150 А (krok zmiany 1 А); 

8) [Fr.P] częstotliwość pulsacji prądu (domyślnie = 10,0 Hz); 
a) 0,2...500 Hz (dynamiczny krok zmiany 0,1 Hz...1 Hz); 

9) [dut] stosunek impuls/pauza (balans) (domyślnie = 50%); 
a) 4...80% (krok zmiany 2%). 
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Tryb spawania MIG/MAG 
Na wskaźniku źródła prądu (2): 
0) [-3-] parametr podstawowy NAPIĘCIE spawania (domyślnie = 19,0 V); 

a) 12,0...23,0 V (krok zmiany 0,1 V); 
1) 1) [Ind] poziom indukcyjności (domyślnie = 0); 

a) -5...0...5 stopni (krok zmiany 1 stopień); 
2) [tYP] materiał drutu (domyślnie = StL); 

a) StL – drut stalowy; 
b) ALu – drut aluminiowy; 

3) [t.Pr] czas przedmuchu gazem ochronnym (domyślnie = 0,1 s); 
a) 0,1...25,0 s (krok zmiany 0,1 s); 

4) [t.P0] czas przedmuchu gazem ochronnym po zakończeniu spawania (domyślnie = 0,1 s); 
a) 0,5...25,0 s (krok zmiany 0,1 s); 

5) [t.uP] czas narastania napięcia (domyślnie = 0,1 s); 
a) 0 [OFF] ... 5,0 s (krok zmiany 0,1 s); 

6) [t.dn] czas opadania napięcia (domyślnie = 0,1 s); 
7) 0 [OFF] ... 5,0 s (krok zmiany 0,1 s); 
Na wskaźniku podajnika drutu (8): 
0) [SPD] drugi parametr podstawowy – PRĘDKOŚĆ podawania drutu (domyślnie = 4,5 m/min); 

a) 1,0...10,0 m/min (krok zmiany 0,1 m/min). 

OBSŁUGA GWARANCYJNA  
Szanowny Kliencie! 
PATON INTERNATIONAL dziękuje za wybór produktów PATON™ i gwarantuje wysoką jakość oraz bezawaryjne działanie niniejszego wyrobu 
pod warunkiem przestrzegania zasad jego eksploatacji. 

UWAGA!!! Przed użyciem urządzenia zalecamy zapoznać się z rozszerzoną instrukcją obsługi, a także sprawdzić poprawność 
wypełnienia karty gwarancyjnej: nazwa modelu zakupionego wyrobu i jego numer seryjny muszą być identyczne z zapisami w 
karcie gwarancyjnej. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do karty jakichkolwiek zmian lub poprawek. 

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE 
PATON INTERNATIONAL gwarantuje prawidłowe działanie źródła zasilania w przypadku przestrzegania przez konsumenta warunków 
użytkowania, przechowywania i transportu.  
UWAGA! Bezpłatna obsługa gwarancyjna nie przysługuje w przypadku uszkodzeń mechanicznych urządzenia spawalniczego! 
Okres podstawowej gwarancji na urządzenia spawalnicze wynosi: 

Model urządzenia Okres gwarancji 
EuroMIG 3 lata 

Podstawowy okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży urządzenia inwertorowego klientowi końcowemu. 
Zaleca się, aby w celu uniknięcia awarii urządzenia, raz na pół roku – w zależności od warunków eksploatacji – zdjąć pokrywę ochronną i 
przeprowadzić czyszczenie wewnętrznych elementów i podzespołów urządzenia sprężonym powietrzem. Czyszczenie należy wykonywać 
ostrożnie, trzymając wąż kompresora w odpowiedniej odległości, aby uniknąć uszkodzenia lutów elementów elektronicznych i części 
mechanicznych. 
 
W trakcie podstawowego okresu gwarancji sprzedawca zobowiązuje się (w przypadku naprawy gwarancyjnej) bezpłatnie dla właściciela 

urządzenia inwertorowego PATON™:  
- przeprowadzić diagnostykę i ustalić przyczynę usterki; 
- zapewnić niezbędne do naprawy podzespoły i elementy; 
- wykonać wymianę uszkodzonych elementów i podzespołów; 
- przeprowadzić testy naprawionego urządzenia. 
 
Podstawowe zobowiązania gwarancyjne nie dotyczą urządzeń: 
- z uszkodzeniami mechanicznymi, które wpłynęły na sprawność urządzenia (deformacja obudowy i części w wyniku upadku z wysokości 
lub uderzenia ciężkimi przedmiotami, wypadnięcie przycisków i złączy); 
- z oznakami korozji, która była przyczyną niesprawności; 
- które uległy awarii w wyniku działania silnej wilgoci na elementy mocy i elektroniczne; 
- które uległy awarii w wyniku nagromadzenia przewodzącego pyłu (pył węglowy, wióry metalowe itp.) wewnątrz;  
- w przypadku prób samodzielnej naprawy podzespołów i/lub wymiany elementów elektronicznych. 
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Podstawowe zobowiązania gwarancyjne nie dotyczą również zewnętrznych elementów urządzenia, które uległy awarii w wyniku kontaktu 
fizycznego, a także materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, w przypadku których reklamacje przyjmowane są nie później niż dwa tygodnie 
od daty sprzedaży: 

- przycisk włączania i wyłączania; 
- pokrętła regulacji parametrów spawania; 
- złącza do podłączania kabli i przewodów; 
- złącza sterujące; 
- przewód zasilający i wtyczka przewodu zasilającego; 
- uchwyt do przenoszenia, pasek na ramię, walizka, pudełko; 
- uchwyty elektrod, zacisk masowy, uchwyt spawalniczy, przewody i przewody spawalnicze. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej lub ustalenia daty rozpoczęcia obowiązywania zobowiązań 
gwarancyjnych na miesiąc i rok produkcji urządzenia (ustalone na podstawie numeru seryjnego): 

- w przypadku utraty paszportu przez właściciela; 
- w przypadku braku prawidłowego lub jakiegokolwiek wypełnienia paszportu przez sprzedawcę w momencie sprzedaży urządzenia. 
Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas obsługi gwarancyjnej urządzenia w centrum serwisowym. Skontaktuj się ze swoim dealerem, aby 
uzyskać informacje o lokalizacji i danych kontaktowych najbliższego centrum serwisowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
Symbol umieszczony na produktach oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z 
odpadami komunalnymi. Urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu, gdzie zostanie przyjęte bezpłatnie. Informacje 
o punktach zbiórki zużytego sprzętu można znaleźć na stronach internetowych właściwych 
instytucjiPrawidłowa utylizacja zgodna z Dyrektywą 2012/19/UE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać 
zanieczyszczeniu środowiska. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować 
nałożeniem kar zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
ABY UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU URZĄDZENIA, SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAJBLIŻSZYM SPRZEDAWCĄ LUB IMPORTEREM.  
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Data przyjęcia do naprawy _________________ ”_____”, 20____ 
 
 
      _____________________________ 
                             (podpis) 
 
Objawy uszkodzenia: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Przyczyna: ________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
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============================================================================================================= 
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      _____________________________ 
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Objawy uszkodzenia: 
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Data przyjęcia do naprawy _________________ ”_____”, 20____ 
 
 
      _____________________________ 
              (podpis) 
 
Objawy uszkodzenia: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
=============================================================================================================  
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=============================================================================================================  
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