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EU-OVERENSSTEMMELSESERKLZARING

Producent

PATON INTERNATIONAL LLC
Novopyrohivska 66, 03045 Kyiv, UKRAINE

Vi erkleerer hermed, at denne overensstemmelseserklaering er udstedt under
vores eneansvar og vedrgrer fglgende produkt:

Produktbetegnelse: = PATON™ Cooler-8S,
PATON™ Cooler-7-400V,
PATON™ Cooler-7S-400V

Objektet for denne erkleering er i overensstemmelse med folgende relevante
direktiver og standarder:

Direktiver og standarder:
Mask!n3|kkerhed — Elektrisk udstyr il EN IEC 60204-1:2018
maskiner-

Svejsningsudstyr — Del 1: Strgmkilder til  EN IEC 60974-1:2018/A1:2019
svejsning EN IEC 60974-1:2022/A1:2022

Svejsningsudstyr — Del 10: EMC-krav: g |EC 60974-10:2014/A1:2015
Krav til elektromagnetisk kompatibilitet EN IEC 60974-10:2021/A1:2021

(EMC)
Underskrevet pa vegne af: PATON International LLC
Sted og dato: 03045 Kyiv, UKRAINE
04.08.2022
,«;f"”” ! . % ;
Underskrift / e gl
Navn, Funktion: Mark Tokmakov

Teknisk direktar

PATON International LLC
Novopyrohivska 66, 03045 Kyiv
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Tel: +380 800 500 600
E-Mail: office@paton.ua

Svejsmaskinen er fremstillet i overensstemmelse med tekniske standarder og geeldende
sikkerhedsregler. Forkert handtering kan dog medfere felgende farer:

- personskade pa servicepersonale eller tredjepart;

- beskadigelse af maskinen eller virksomhedens ejendom;

- forstyrrelse af en effektiv arbejdsproces.

Alle personer, der arbejder med opstart, drift, betjening og vedligeholdelse af maskinen, skal:
- have gennemfart en relevant kvalifikationseksamen;

- have kendskab til svejsning;

- ngje falge denne vejledning.

Fejl, der kan reducere sikkerheden, skal straks udbedres.

SIKKERHEDSREGLER

FARE FOR NETSPANDING OG BUETR@M

- elektrisk sted kan fere til deden;

- magnetfelter skabt af dette udstyr kan pavirke funktionen af elektriske apparater (sdsom
pacemakere). Personer med sadanne apparater skal konsultere en lege, fer de naermer sig
svejseomradet;

- svejsekabler skal veere robuste, intakte og isolerede. Lase forbindelser og beskadigede kabler skal
straks udskiftes. Netkabler og svejsemaskinens kabler skal regelmaessigt kontrolleres for
isoleringsintegritet af en autoriseret elektriker;

- flern aldrig maskinens ydre daeksel under brug.

FARE FOR STRALING FRA SVEJSEBUEN

Det er forbudt at se direkte pa svejsebuen med det blotte gje. Buen og sprejt under drift kan forrsage
forbreendinger eller antaende materialer, derfor skal der altid baeres en beskyttelsesmaske med merkt
filter (briller skal veere udstyret med DIN g-1o0 filter). Uautoriserede personer i arbejdsomradet skal
beskytte sjnene med seerlige beskyttelsesbriller eller bruge ikke-braendbare, strélingsabsorberende
skaerme.

FARE FOR FARLIGE GASSER OG DAMP

-flern reg og farlige gasser fra arbejdszonen ved hjalp af saerligt udsugningsudstyr;
- serg for tilstraekkelig tilfersel af frisk luft;

- der ma ikke forekomme oplesningsmiddeldampe i svejsefeltets stralingsomrade.

FARE FOR MAGNETFELTER
Magnetfelter skabt af dette udstyr kan pavirke elektriske apparater (som f.eks. pacemakere). Personer,
der anvender sddanne apparater, skal konsultere en laege, fer de naermer sig det aktive svejseomrade.

FARE FOR GNISTDANNELSE

- flern brandfarlige genstande fra arbejdsomradet;

- det er forbudt at svejse beholdere, hvor der opbevares eller tidligere har varet opbevaret gas,
braendstof eller olieprodukter. Rester af disse stoffer kan eksplodere;

- ved arbejde i brandfarlige eller eksplosionsfarlige rum skal sarlige regler i henhold til
nationale og internationale bestemmelser falges.

PERSONLIGT VARN

For at sikre personlig beskyttelse skal falgende regler overholdes:

- baer robuste sko, som ogsa bevarer deres isolerende egenskaber i fugtige forhold;

- beskyt haenderne med isolerende handsker;

- beskyt @jnene med en hjelm med merkfilter i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder;
- baer kun korrekt tej, der er svagt braendbart.

)
e

FARE FOR ST@J
Buegenerering under svejsning kan udsende lydniveauer over 85 dB i labet af 8 timers arbejde.
Svejsere, der arbejder med dette udstyr, skal bruge herevaern under arbejdet.
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GENERELLE BESTEMMELSER

Den autonome keleenhed PATON Cooler-75-400V/8S/7-400V er designet til at sikre effektiv keling og cirkulation af driftsvaesken i et lukket
system ved arbejde med svejseudstyr.

Autonome keleenheder anvendes ved svejsning med hgje stremme (>300A) og udger en integreret del af svejseudstyret
(wolframelektrode-inertgassvejsemaskiner, halvautomatiske svejsemaskiner, luftplasmaskaerere osv.). | svejsebraenderen kan handtagets
hulrum og brander- eller plasmatronhovedet afkeles, samt — afhaengigt af konstruktionen — stremkablet. Hvis den autonome keleenhed
anvendes med vand, skal omgivelsestemperaturen vaere i omrédet fra +2#C til +408C.

Brugen af vand er staerkt uensket, da de salte, det indeholder, aflejres pa vaeggene og danner et lag af salt. Saltlaget virker som en
varmeisolator og forringer kelingen, og med tiden reduceres tvarsnittet for veeskepassagen, hvilket kan beskadige braenderen eller
plasmatronen. Der findes en seerlig vaeske til keling af svejseudstyr af maerket BTC-15 eller BTC-50, produceret af det tyske firma ABICOR
BINZEL, med hegj varmeafledningsevne og smerende egenskaber for blokpumper. Kelemidlet BTC-15 (BTC-50) forhindrer dannelsen af
elektrolytaflejringer (pa vaeggene i keleenheden, i til- og afgangsrer samt i de indvendige hulrum i brenderne) og kan anvendes under
forskellige driftsforhold.

Ceaber- -4
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1 - Pafyldningsstuds til kelemiddel

2 - Teend-/slukknap / automatisk afbryder til keleren

3 —Sikring (5A)

4 - Stik til signalgivning til enheden

5 — Stik til tilslutning af kontrolknapper pa breenderen
6 — Lynkobling til tilfarsel af kelemiddel til breenderen
7 — Lynkobling til draening af kelemiddel fra breenderen
8 — Stremkabel til tilslutning af netspaending

9 —Tilslutningssted for jordkabel
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OPSTART

OBS! Laes venligst afsnittet "Sikkerhedsregler" for opstart og idriftsattelse.

TILSIGTET ANVENDELSE

Enheden beskrevet i denne brugsanvisning ma kun anvendes til de formal, der er angivet heri og pa den beskrevne made. Overhold venligst
betingelserne for drift, vedligeholdelse og reparation. Enhver anden anvendelse betragtes som ukorrekt. Producenten patager sig intet
ansvar for skader som falge af forkert anvendelse.

Uautoriseret ombygning eller &ndring er ikke tilladt.

INSTALLATIONSKRAV
Advarsel! Undga ryk ved laft; left aldrig maskinen over personer eller udstyr; komponenter ma kun flyttes i oprejst position; brug personlige
vaernemidler: sikkerhedssko, beskyttelseshandsker og sikkerhedshjelm.

Maskinen kan placeres og anvendes udenders. Ved installation skal valten undgas: afbryd stremforsyningen under flytning; underlaget,
hvor maskinen installeres, skal vaere jeevnt, fast og tert.

OBS! Efter et kraftigt fald kan keleren vaere livsfarlig. Installer kun enheden pa et stabilt og fast underlag. Enheden skal placeres, sa der
sikres fri ind- og udstremning af keleluft gennem ventilationsabningerne pa side- og bagpanelerne.

STROMTILSLUTNING
Den autonome kaleenhed er beregnet til falgende netspaending:
- 220V (15 %) for modellerne PATON Cooler-8S og PATON Cooler-8;
- 380/400V (215 %) for modellerne PATON Cooler-7-400V og Cooler-75-400V.

OBS! Alle producentens garantiforpligtelser bortfalder, hvis enheden tilsluttes en netspanding, der overstiger den angivne veerdi! Netstik,
ledertvaersnit og netsikringer skal vaelges i henhold til enhedens tekniske specifikationer.

SERVICE OG TEKNISK VEDLIGEHOLDELSE

OBS! Folg disse regler ved udferelse af vedligeholdelse, installation eller demontering:

Afbryd stremforsyningen. Sluk for hele svejsemaskinen. Kontroller alle stremferende kabler og forbindelser for korrekt installation og
skader; tillad ikke drift med blotlagte stremferende dele. Nar maskinen forlades, skal der monteres en advarselsplade, som forhindrer, at
maskinen teendes.

Ved normal drift kraever keleren ingen vedligeholdelse. Alligevel er regelmaessig pleje og rengering neglen til lang levetid og problemfri drift.

INSPEKTIONSINTERVALLER

Dagligt: kontrol af kelemiddelniveau; pafyldning om nedvendigt.

Manedligt: blaesning af pladekeler med trykluft og flernelse af stev.

Hver 6. maned: udskiftning af kelemiddel, skylning af pladekeler og tank, kontrol for laekager i forbindelser og skader pé slanger.

OPBEVARINGSREGLER

En konserveret og emballeret keleenhed skal opbevares under opbevaringsbetingelser 4 i henhold til GOST 15150-69 i op til 5 &r. En
afkonserveret enhed skal opbevares i terre lukkede rum ved en lufttemperatur ikke under +5 °C. Rummene skal veere fri for dampe fra syrer
og andre aktive stoffer.

TRANSPORT

En emballeret keleenhed kan transporteres med enhver transportform, som sikrer enhedens integritet og overholder galdende regler for
transporttypen.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

OBS! Hvis enheden er designet til en serlig netspanding, findes dens tekniske specifikationer pa identifikationspladen pa top- eller
bagpanelet. | sa fald skal stik og netkabel valges i overensstemmelse med den anvendte spaending.

Parameternavn Cooler-85 Cooler-7S-400V Cooler-7-400V
Nominel spanding for net soHz, V 220 2x380/2x400 2x380/2x400
Spaendingsaendringsomradet i netforsyningen, V +15% +15% *+15%
Effekt, W 270 160 160
Keleeffekt, kW, ved 1L/min 1 1 1
Belastningsvarighed, % 100 100 100
Nominelt stremforbrug, A 1,23 0,35 0,35
Kglevaesketankvolumen, L 8 7 7
Maksimal tilfersel, L/min 6,5 6,5 6,5
Kolevaeske BTC-50 BTC-50 BTC-50
Tilstedevaerelsen af en vaeskestremningssensor + + -
Beskyttelsesklasse P21 P21 P21
Samlede dimensioner (LxBxH), mm 522x267x382 700X234X%367 700X234X%367
Vagt, kg 16 17 17
LEVERINGSSAT

Autonom keleenhed

Styrekabel / kortslutningsbagijle (til Cooler-8S, Cooler-75-400V)

Lynkoblingsnipler (til Cooler-8S)
Bolgepapkasse med PATON-logo
Betjeningsvejledning

—1stk.
—1stk.
—2stk.
—1stk.
—1stk.

TILSLUTNINGSDIAGRAM FOR STROMNINGSVAGT (FOR COOLER-8S,

COOLER-75-400V)

Knap pa braenderen

SVEJSESTR@MSKILDE

Stik til tilslutning af kontrolknapper pé

branderen

o &

K@LER

ﬂtik til kontrolknapper pa braenderen

PATON Cooler

KONTAKTER TIL STROMNINGSVAGT
(kontakten dbner ved lav
gennemstrgmning)

Stik til overfgrsel af signaler til
svejsestrgmskilden
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GARANTI

Kaere kunde!

PATON INTERNATIONAL takker dig for at have valgt produkter fra PATON™ og garanterer hgj kvalitet og fejlfri funktion af dette produkt,
forudsat at brugsreglerne overholdes.

OPMARKSOMHED!!! Fer du bruger udstyret, anbefaler vi, at du leeser brugsanvisningen, og at du kontrollerer, om
garantikortet er korrekt udfyldt: modelnavnet pa det kebte produkt samt serienummeret skal stemme overens med
oplysningerne i garantikortet. Det er ikke tilladt at foretage andringer eller rettelser i kuponen.

GARANTIBETINGELSER

PATON INTERNATIONAL garanterer korrekt drift af stremkilden, forudsat at forbrugeren overholder betingelserne for drift, opbevaring og

transport

OPMARKSOMHED! Der ydes ikke gratis garanti, hvis svejsemaskinen har mekaniske skader!
Den primaere garantiperiode for svejseudstyr er:

Cooler-85
Cooler-7S-400V 1ar
Cooler-7-400V

Den primaere garantiperiode starter fra den dato, hvor inverterudstyret salges til slutbrugeren.

| lebet af den primaere garantiperiode forpligter salgeren sig til, uden beregning for ejeren af PATON™ inverterudstyr, at:
- udfere diagnosticering og identificere arsagen til fejlen;

- stille nedvendige enheder og dele til rédighed for reparationen;

- udfere udskiftning af defekte elementer og samlinger;

- teste det reparerede udstyr.

De primaere garantiforpligtelser galder ikke for udstyr:

- med mekaniske skader, der har pavirket enhedens funktion (deformering af kabinettet og dele som felge af fald fra hejde eller slag fra
tunge genstande, lase knapper og stik);

- med tegn pé korrosion, der har forarsaget funktionsfejl;

- som er blevet beskadiget pa grund af udszettelse for fugt i elektroniske og stremferende komponenter;

- som er gaet i stykker pa grund af ophobning af ledende stev indvendigt (kulstev, metalsmuld osv.);

- i tilfeelde af forseg pa selvreparation eller udskiftning af elektroniske komponenter og/eller moduler;

- dette udstyr anbefales, afhaengigt af driftsforholdene, at blive renset én gang hver sjette maned for at undga fejl — interne elementer og
moduler skal rengeres med trykluft, og det beskyttende daeksel skal fiernes. Rengeringen skal udferes omhyggeligt, og kompressorslangen
skal holdes i passende afstand for at undga beskadigelse af lodninger pa elektroniske komponenter og mekaniske dele.

Derudover galder de primare garantiforpligtelser ikke for udvendige elementer, som er udsat for fysisk kontakt, samt tilknyttede/dele, der
forbruges ved brug, hvor reklamation kun accepteres senest to uger efter salget:

- teend-/sluk-knap;

- drejeknapper til justering af svejseparametre;

- stik til kabler og slanger;

- styrestik;

- netledning og netstik;

- baerehandtag, skulderrem, kuffert, emballage;

- elektrodeholder, jordklemme, svejsepistol, svejsekabler og -slanger.

Selgeren forbeholder sig retten til at naegte garantiarbejde eller fastsaette méned og ar for fremstillingsdatoen som startdato for
garantiforpligtelserne (fastsat ud fra serienummeret):

- hvis ejeren mister garantikortet;

- hvis garantikortet ikke er korrekt eller overhovedet ikke udfyldt af saelgeren ved salget.

Garantiperioden forlaenges med den tid, udstyret opholder sig under garantiservice pa servicecenteret.

Du kan f& information om narmeste servicecenter pa kebsstedet.
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Modtagelsesdato for reparation den_

(underskrift)

Symptomer pa funktionsfejl:

Arsag:

Modtagelsesdato for reparation den_ , 20

(underskrift)

Symptomer pa funktionsfejl:

Arsag:

Modtagelsesdato for reparation den _

(underskrift)

Symptomer pa funktionsfejl:

Arsag:
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Modtagelsesdato for reparation den _ | 20,

(underskrift)

Symptomer pa funktionsfejl:

Arsag:

Modtagelsesdato for reparation den_

(underskrift)

Symptomer pa funktionsfejl:

Arsag:

Modtagelsesdato for reparation den_

(underskrift)

Symptomer pa funktionsfejl:

Arsag:
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