
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blok autonomního chlazení 
PATON™ Cooler-7S-400V / Cooler-8S / Cooler-7-400V 
 
Sériové číslo ______________________________________ 
 
 
Datum prodeje ”___________” ___________________________ 20___________ r. 
 
 
 
 
 
 
 
                      Místo razítka​ ​ ​ ​ ​                
______________________________ 
​ ​ ​ ​ ​                                                          (Podpis prodávajícího) 



 

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Výrobce 

PATON INTERNATIONAL LLC 
Novopyrohivska 66, 03045 Kyjev, UKRAJINA 

Tímto prohlašujeme, že toto Prohlášení o shodě je vydáno na naši výhradní 
odpovědnost a vztahuje se na následující výrobek: 

Označení výrobku: PATON™ Cooler-8S, 
PATON™ Cooler-7S-400V, 
PATON™ Cooler-7S-400V 
 
 

Předmět tohoto prohlášení je ve shodě s příslušnými směrnicemi a normami: 

Směrnice:  

Bezpečnost strojních zařízení – 
Elektrická zařízení strojů- EN IEC 60204-1:2018 

Zařízení pro obloukové svařování – 
Část 1: Zdroj svařovacího proudu 

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019​
EN IEC 60974-1:2022/A1:2022 

Zařízení pro obloukové svařování – 
Část 10: Požadavky na 
elektromagnetickou kompatibilitu 
(EMC)  

EN IEC 60974-10:2014/A1:2015​
EN IEC 60974-10:2021/A1:2021 

 

Podepsáno jménem: PATON International LLC 
Místo a datum: 03045 Kyjev, UKRAJINA 

04.08.2022 
 
 
 
 

Podpis 

 

Jméno, funkce: Mark Tokmakov 
 Technický ředitel 

 

PATON International LLC 
Novopyrohivska 66, 03045 Kyjev 
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Svářovací stroj je vyroben v souladu s technickými normami a stanovenými pravidly 
bezpečnosti práce. Při nesprávném zacházení však vzniká nebezpečí: 

-​ zranění obsluhujícího personálu nebo třetí osoby; 
-​ poškození samotného stroje nebo majetkových hodnot podniku; 
-​ narušení efektivního pracovního procesu. 

Všechny osoby, které jsou spojeny s uvedením stroje do provozu, jeho obsluhou, údržbou a 
technickým servisem, musí: 

-​ projít příslušnou atestací; 
-​ mít znalosti ze svařování; 
-​ přesně dodržovat tento návod. 

Závady, které mohou snížit bezpečnost, musí být neprodleně odstraněny. 

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

NEBEZPEČÍ SÍŤOVÉHO A SVAŘOVACÍHO PROUDU 
-​ zásah elektrickým proudem může být smrtelný; 
-​ svařovací kabel musí být pevný, nepoškozený a izolovaný. Uvolněná spojení a 

poškozený kabel je nutné okamžitě vyměnit. Síťové kabely a kabely svařovacího 
stroje musí být pravidelně kontrolovány odborným elektrikářem na stav izolace; 

-​ během používání je zakázáno snímat vnější kryt stroje. 

 NEBEZPEČÍ ZÁŘENÍ SVAŘOVACÍHO OBLOUKU 
Je zakázáno pozorovat svařovací oblouk neozbrojeným okem. Oblouk a rozstřik vznikající při 
práci mohou popálit kůži nebo způsobit požár, proto je vždy nutné používat ochrannou masku s 
tónovaným filtrem (DIN 9–10). Osoby nacházející se v oblasti působení zařízení musí chránit 
zrak speciálními ochrannými brýlemi nebo použít nehořlavé clony pohlcující záření. 

 NEBEZPEČÍ ŠKODLIVÝCH PLYNŮ A VÝPARŮ 
-​ vzniklý kouř a škodlivé plyny odstraňte z pracovního prostoru speciálními 

prostředky; 
-​ zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu; 
-​ výpary rozpouštědel nesmí pronikat do zóny záření svařovacího oblouku. 

 NEBEZPEČÍ MAGNETICKÉHO POLE 
Magnetická pole vytvářená vysokým proudem mohou negativně ovlivnit funkci elektrických 
přístrojů (např. kardiostimulátor). Osoby, které mají takové přístroje, se musí poradit s lékařem, 
než se přiblíží k pracovnímu svařovacímu místu. 

 
NEBEZPEČÍ VYLETUJÍCÍCH JISKER 

-​ hořlavé předměty odstraňte z pracovního prostoru; 
-​ svařovací práce nejsou dovoleny na nádržích, v nichž jsou nebo byly skladovány 

plyny, paliva, ropné produkty. Může vzniknout nebezpečí výbuchu zbytků těchto 
produktů; 

-​ v požárně a výbušně nebezpečných prostorách je nutné dodržovat zvláštní 
předpisy podle národních a mezinárodních norem. 

 OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
Pro osobní ochranu dodržujte následující pravidla: 

-​ noste pevnou obuv zachovávající izolační vlastnosti, a to i ve vlhkých podmínkách; 
-​ chraňte ruce izolačními rukavicemi; 
-​ chraňte oči ochrannou maskou s filtrem proti ultrafialovému záření odpovídajícím 

bezpečnostním normám; 
-​ používejte pouze vhodný (nehořlavý) oděv. 

 
NEBEZPEČÍ INTENZIVNÍHO HLUKU 
Svařovací oblouk vznikající při svařování může vydávat zvuky o hladině vyšší než 85 dB po 
dobu 8 pracovních hodin. Svařovatelé, kteří pracují se zařízením, musí při práci používat 
prostředky ochrany sluchu. 
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OBECNÁ USTANOVENÍ 
Blok autonomního chlazení PATON Cooler-7S-400V/8S/7-400V je určen k zajištění kvalitního chlazení a cirkulace pracovní 
kapaliny v uzavřeném systému při práci se svařovacími zařízeními. 
 
Bloky kapalinového chlazení se používají při svařování s vysokými proudy (od 300 A) a jsou nedílnou součástí svařovacího 
vybavení (argonové obloukové svářečky, poloautomatické svářečky, zařízení pro vzduchovo-plazmové řezání apod.). Ve 
svařovací hořáku se může chladit dutina rukojeti a hlava hořáku nebo plazmové řezačky, a v závislosti na konstrukci také silový 
kabel. Pokud se blok autonomního chlazení používá s vodou, musí být teplota okolí v rozmezí +2 °C až +40 °C. 
 
Používání vody je velmi nežádoucí, protože soli, které obsahuje, vytvářejí na stěnách usazeniny. Tyto usazeniny jako izolátor tepla 
zhoršují chlazení a postupně snižují průřez kanálu kapaliny, což může vyřadit hořák nebo plazmový hořák z provozu. 
Doporučujeme používat jako chladicí médium speciální kapalinu pro chlazení svařovací techniky značek BTC-15 nebo BTC-50 od 
německé společnosti ABICOR BINZEL. Tyto chladicí kapaliny mají vysokou tepelnou vodivost a mazací vlastnosti pro práci v 
čerpadlech bloků. Kapaliny BTC-15 (BTC-50) zabraňují tvorbě elektrolytových usazenin na stěnách chladicího bloku, trubkách a 
vnitřních dutinách hořáků a mohou být používány v různých podmínkách.  

 

 
1 –​Hrdlo nádrže pro nalévání chladicí kapaliny; 
2 –​Přepínač/automat napájení chladicího bloku; 
3 –​Pojistka (5 A); 
4 –​Konektor pro signály k zařízení; 
5 –​Konektor pro připojení ovládacích tlačítek na hořáku; 
6 –​Rychlospojka pro přívod chladicí kapaliny do hořáku; 
7 –​Rychlospojka pro odvod chladicí kapaliny z hořáku; 
8 –​Napájecí kabel. 
9 –​Místo pro připojení uzemňovacího kabelu. 
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UVEDENÍ DO PROVOZU 

UPOZORNĚNÍ! Před uvedením do provozu si přečtěte kapitolu «PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PRÁCE». 
Zařízení popsaná v tomto návodu smí být používána pouze pro zde uvedené účely a popsaným způsobem. Vezměte v úvahu 
podmínky provozu, údržby a oprav. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné. Výrobce nenese odpovědnost za škody 
způsobené nesprávným použitím. 
Jakékoli svévolné přestavby nebo změny nejsou povoleny. 

POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ 
Vyhněte se trhání při zvedání, nezvedejte výrobek nad osoby nebo zařízení, přemisťujte komponenty pouze ve svislé poloze, 
používejte osobní ochranné prostředky: ochrannou obuv, rukavice, přilbu. Výrobek lze instalovat a používat i ve venkovním 
prostředí. 
Při instalaci zabraňte převrácení výrobku. Při přemísťování odpojte napájecí vedení. Výrobek musí být umístěn na rovný, pevný a 
suchý povrch. 
UPOZORNĚNÍ! Umístěte chladicí blok na stabilní tvrdý povrch. Pád může být nebezpečný pro život. 
Zařízení musí být instalováno tak, aby byl zajištěn volný průchod chladicího vzduchu přes ventilační otvory na bočních a zadních 
panelech. 

PŘIPOJENÍ K SÍTI 
Sériové chladicí bloky jsou určeny pro: 

1.​ Jednofázové napětí 220/230 V (-27 % +18 %) – model PATON Cooler-8S; 
2.​ Třífázové napětí 380/400 V – modely PATON Cooler-7-400V a PATON Cooler-7S-400V (tři vývody pro připojení. 

 
UPOZORNĚNÍ! Veškeré záruční závazky výrobce zanikají, pokud je zařízení připojeno k síťovému napětí vyššímu než 270 V 
(Cooler-8S) nebo 450 V (Cooler-7-400V/7S-400V)! Záruční závazky výrobce zanikají také, pokud je fáze napájecího zdroje 
připojena k „uzemnění“ zařízení! 
 
POZOR! Chladicí jednotky PATON Cooler-7-400V/7S-400V jsou obvykle připojeny a napájeny svařovacím obloukovým zdrojem 
PATON. Při napájení ze zdroje třetí strany mějte na paměti, že se používají pouze dvě fáze třífázového napájení a uzemnění, 
„nula“ se nepoužívá! Žlutozelený vodič je přesně „uzemnění“, nikoli „nula“! 
 
Informace o zástrčkách 
Chladicí jednotky PATON jsou dodávány se standardní průmyslovou zástrčkou. Zákazník ji může v případě potřeby libovolně 
vyměnit za jiný typ zástrčky vhodný pro jeho místní napájení a požadavky na proud. 
Výměna zástrčky nijak neovlivňuje záruku, za předpokladu, že instalace je provedena správně a v souladu s místními 
elektrotechnickými předpisy. 
Bezpečnostní pravidla vyžadují uzemnění skříně zařízení. Jsou dva způsoby:  

-​ čtvrtý vodič v síťovém kabelu, žluto-zelený (mezinárodní norma); 
-​ šroubová svorka na zadním panelu zařízení (přísnější norma používaná v zemích SNS).  

Síťová zásuvka, průřez napájecích kabelů a také síťové pojistky musí být voleny podle technických údajů zařízení. 

PŘÍPRAVA 

POZOR! Před připojením chladicí jednotky ke svářečce je nutné naplnit chladicí okruh chladicí kapalinou a načerpat ji: 
1 –​Zapojte napájecí kabel (8) do příslušné zásuvky zdroje napájení; 
2 –​Spojky (6) a (7) připojte jednou (!) hadicí; 
3 –​Nainstalujte chladicí jednotku vodorovně. Odšroubujte víčko expanzní nádrže (1) a naplňte chladicí kapalinou po značku MAX 

na zadní stěně chladicí jednotky, vlevo od nádrže; 
4 –​Připojte zdroj napájení k elektrické síti a zapněte jej; 
5 –​Zapněte chladicí jednotku spínačem (2). Čerpadlo chladicí jednotky se rozběhne; 
6 –​Počkejte, až do expanzní nádrže přestane proudit vzduch z čerpadla chladicí jednotky, ale pouze kapalina; 
7 –​Zkontrolujte, zda je hladina kapaliny mezi značkami MIN a MAX na zadní straně chladicí jednotky. V případě potřeby kapalinu 

doplňte. Zavřete víko expanzní nádrže (1); 
8 –​Vypněte napájení chladicí jednotky vypínačem (2) a odpojte hadici od armatur (6) a (7) – jednotka je připravena k připojení k 

chladicímu okruhu svářečky. 

ÚDRŽBA A TECHNICKÝ SERVIS 

UPOZORNĚNÍ! Při provádění jakýchkoli prací na technické údržbě, montáži nebo demontáži je nutné dodržovat následující 
pravidla: 

-​ Odpojte zdroj proudu; 
-​ Vypněte celou svařovací soupravu; 
-​ Zkontrolujte všechny vodiče a spoje z hlediska správné montáže a nepřítomnosti poškození; nepoužívejte zařízení s 

poškozenými proudovými částmi; 
-​ Při provádění prací na technické údržbě umístěte tabulku se zákazem zapnutí zařízení. 
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Za běžných provozních podmínek chladič nevyžaduje žádnou technickou údržbu. Pravidelná péče a čištění však zajišťují dlouhou 
životnost a spolehlivý provoz.  
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INTERVALY KONTROLY 
Denně: zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny, v případě potřeby kapalinu doplňte; 
Měsíčně: profoukněte deskový chladič stlačeným vzduchem a očistěte jej od prachu; 
Každých 6 měsíců: vyměňte chladicí kapalinu, propláchněte deskový chladič a nádrž, zkontrolujte těsnost spojů a hadic na 
případná poškození. 

PRAVIDLA SKLADOVÁNÍ  
Zakonzervovaný a zabalený chladič skladujte v podmínkách skladování 4 podle normy ČSN (GOST) 15150-69 po dobu 5 let. 
Odkonzervovaný chladič musí být skladován v suchých uzavřených prostorách při teplotě vzduchu ne nižší než +5 °C. V 
prostorách se nesmí vyskytovat výpary kyselin ani jiných agresivních látek. 

DOPRAVA 
Zabalený chladič lze přepravovat všemi druhy dopravy, které zajišťují jeho bezpečnost, při dodržení přepravních pravidel 
stanovených pro daný druh dopravy. 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

UPOZORNĚNÍ! Pokud je zařízení určeno pro speciální napájecí napětí, jeho technické údaje jsou uvedeny na identifikačním 
štítku na horním nebo zadním panelu. V takovém případě je nutné zvolit zástrčku a napájecí kabel odpovídající tomuto napětí. 

Název parametru Cooler-8S Cooler-7S-400V Cooler-7-400V 
Jmenovité napájecí napětí 50 Hz, V 220/230 380/400 
Rozsah změny napětí v elektrické síti, % ±15 
Výkon, W 270 160 
Chladicí výkon, kW při 1 l/min 1 
Doba zatížení, % 100 
Jmenovitý proud odebíraný z fáze sítě, A 1,23 0,35 

Objem nádrže na chladicí kapalinu, l 8 7 
Maximální průtok, l/min 6,5 
Chladicí kapalina BTC-50 
Přítomnost snímače průtoku kapaliny + + - 
Stupeň krytí IP21 

Rozměry D×Š×V, mm 522x267x382 700x234x367 
Hmotnost, kg 16 17 

DODÁVKA OBSAHUJE  
-​ Autonomní chladicí blok  ​ ​ ​ ​ – 1 ks 
-​ Ovládací propojení (pro Cooler-8S, Cooler-7S-400V )​ ​ – 1 ks 
-​ Rychlosnímatelný nátrubek (pro Cooler-8S)​ ​ ​ – 2 ks 
-​ Vlnitá krabice PATON ​ ​ ​ ​ ​ – 1 ks 
-​ Návod k obsluze                ​ ​ ​ ​ – 1 ks 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ PRŮTOKOVÉHO RELÉ (COOLER-8S, COOLER-7S-400V) 
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ZÁRUČNÍ SERVIS  
Vážený zákazníku! 
PATON INTERNATIONAL Vám děkuje za výběr výrobků PATON™ a zaručuje vysokou kvalitu a bezchybnou funkci tohoto výrobku 
za podmínky dodržování pravidel jeho používání. 
 

 POZOR!!! Před použitím zařízení doporučujeme zkontrolovat správnost vyplnění záručního listu: název modelu 
zakoupeného výrobku a jeho sériové číslo musí být totožné se záznamy v záručním listu. Do záručního listu není 
dovoleno provádět žádné změny ani opravy. 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  
PATON INTERNATIONAL zaručuje správnou funkci zdroje napájení při dodržení podmínek používání, skladování a přepravy ze 
strany spotřebitele.  
 
POZOR! Bezplatný záruční servis se nevztahuje na zařízení s mechanickým poškozením! 
 
Základní záruční doba na svařovací zařízení činí: 

Model zařízení Záruční doba 
Cooler-8S 

1 rok  Cooler-7S-400V 
Cooler-7-400V 

Základní záruční doba se počítá ode dne prodeje zařízení konečnému zákazníkovi. 
 
Doporučuje se, aby se předešlo poruše zařízení, v závislosti na provozních podmínkách, jednou za půl roku sejmout ochranný 
kryt a provést čištění vnitřních prvků a uzlů zařízení stlačeným vzduchem. Čištění je nutné provádět opatrně, přičemž hadici 
kompresoru je třeba držet v dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo k poškození pájení elektronických součástek a mechanických 
částí. 
 
Během základní záruční doby se v případě záruční opravy prodávající zavazuje bezplatně pro majitele invertorového zařízení 
PATON™: 
 

-​ provést diagnostiku a zjistit příčinu poruchy; 
-​ zajistit potřebné uzly a prvky pro provedení opravy; 
-​ provést výměnu součástek a uzlů, které selhaly; 
-​ provést testování opraveného zařízení. 

 
Základní záruční povinnosti se nevztahují na zařízení: 

-​ s mechanickým poškozením, které ovlivnilo provozuschopnost (deformace skříně a částí v důsledku pádu z výšky 
nebo pádu těžkých předmětů na zařízení, vypadnutí tlačítek a konektorů); 

-​ se stopami koroze, která způsobila nefunkční stav; 
-​ které selhalo v důsledku působení silné vlhkosti na jeho silové a elektronické části; 
-​ které selhalo v důsledku hromadění vodivého prachu (uhlíkový prach, kovové piliny apod.) uvnitř;  
-​ v případě pokusu o samostatnou opravu jeho uzlů a/nebo výměnu elektronických součástek. 

 
Základní záruční povinnosti se dále nevztahují na vnější části zařízení, které se porouchají a jsou vystaveny fyzickému kontaktu, 
ani na doprovodné/spotřební materiály, na které lze uplatnit nároky nejpozději do dvou týdnů po prodeji: 

-​ vypínač zapnutí a vypnutí; 
-​ ovládací knoflíky parametrů svařování; 
-​ konektory pro připojení kabelů a hadic; 
-​ řídicí konektory; 
-​ napájecí kabel a vidlice; 
-​ madlo pro přenášení, ramenní popruh, kufr, krabice; 
-​ držáky elektrod, zemnící svorka, svařovací kabely a hadice. 

 
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí záruční opravy nebo stanovit jako datum zahájení plnění záručních 
povinností měsíc a rok výroby zařízení (stanovené podle sériového čísla): 

-​ v případě ztráty pasu vlastníkem; 
-​ v případě absence správného nebo jakéhokoli vyplnění pasu prodávajícím při prodeji zařízení. 

 
Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání záruční opravy zařízení v servisním centru. 
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Datum přijetí k opravě _________________ ”_____”, 20____ 
 
 
​ ​ ​ ​ ​ ​ _____________________________ 
​ ​    ​ ​ ​ ​                (podpis) 
 
Znaky závady: 
 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________ 
 
Příčina: 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________
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