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Autonomes Kiihlaggregat
PATON™ Cooler-7S-400V / Cooler-8S / Cooler-7-400V
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EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Hersteller

PATON INTERNATIONALLLC
Novopyrohivska 66 Str, 03045 Kyiv, UKRAINE

Hiermit erklaren wir, dass die Konformitatserklarung unter unserer alleinigen
Verantwortung ausgestellt wird und sich auf das folgende Produkt bezieht:

PATON™ Cooler-8S,
PATON™ Cooler-7S-400V,
PATON™ Cooler-7S-400V

Produktbezeichnung:

Der Gegenstand der Erklarung entspricht den entsprechenden Richtlinien und
Normen:

Richtlinien:
Maschinensicherheit - Elektrisch
Ausrustung von Maschinen -
SchweiBgerat fur
LichtbogenhandschweiBen - Teil 1:
SchweiBstromquellen
SchweiBgerat fur

EN IEC 60204-1:2018

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019
EN IEC 60974-1:2022/A1:2022

LichtbogenhandschweiBen - Teil 10:

Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV) Anforderungen

Unterzeichnet im Auftrag von:
Ort und Datum:

Unterschrift
Name, Funktion:

PATON Cooler

EN IEC 60974-10:2014/A1:2015
EN IEC 60974-10:2021/A1:2021

PATON International LLC
03045 Kyiv, UKRAINE 0&9&3022

7 RPAIRL

74
PATON Inteffiational LLC
Novopyrohivska 66, 03045 Kyiv
Tel: +380 800 500 600
E-Mail: office@paton.ua
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Die SchweiBmaschine wird geméaB technischen Normen und den geltenden Sicherheitsvorschriften
hergestellt. Eine unsachgemaBe Handhabung kann jedoch zu folgenden Gefahren fiihren

- Verletzung von Wartungspersonal oder unbeteiligten Personen;

- Beschéadigung der Maschine oder von Eigentum des Unternehmens;

- Storung eines reibungslosen Arbeitsablaufs.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, dem Betrieb, der Betreuung und der Wartung der
Maschine befasst sind, missen:

- eine entsprechende Qualifikationspriifung abgelegt haben

- Uber Kenntnisse im SchweiBen verfligen;

- diese Anleitung sorgfaltig befolgen.

Storungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kdnnen, miissen unverziiglich beseitigt werden

SICHERHEITSREGELN

GEFAHR DURCH NETZ- UND LICHTBOGENSTROM

- ein elektrischer Schlag kann todlich sein;

- die von diesem Gerat erzeugten Magnetfelder kénnen die Funktion elektrischer Gerate (z.B.
Herzschrittmacher) beeintrachtigen. Personen mit solchen Geraten sollten vor dem Betreten des
SchweiBbereichs ihren Arzt konsultieren;

- SchweiBkabel mussen robust, unbeschadigt und isoliert sein. Lockere Verbindungen und
beschéadigte Kabel sind sofort zu ersetzen. Netz- und SchweiBkabel miissen regelméaBig von einer
Elektrofachkraft auf Isolationsfestigkeit gepriift werden;

- Entfernen Sie bei der Verwendung des Gerats niemals das Gehause

GEFAHR DER SCHWEISSBOGENSTRAHLUNG

Es ist verboten, den SchweiBbogen mit bloBem Auge zu beobachten. Der Bogen und das beim
Betrieb entstehende Spritzen konnen die Haut verbrennen oder eine Flamme verursachen, daher
sollte immer eine Schutzmaske mit getontem Filter getragen werden (Schutzbrillen miissen mit
einem DIN 9-10 Filter ausgestattet sein). Unbefugte Personen im Betriebsbereich des Geréats
missen ihre Augen mit speziellen Schutzbrillen schitzen oder nicht brennbare,
strahlenabsorbierende Abschirmungen verwenden.

GEFAHR VON GEFAHRLICHEN GASEN UND DAMPFEN

- wenn Rauch und geféhrliche Gase im Betriebsbereich auftreten, missen diese mit speziellen
Mitteln entfernt werden;

- sorgen Sie fir ausreichenden Zufluss von Frischluft

- das Strahlungsfeld des Bogens muss frei von Losungsmittelddmpfen sein.
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GEFAHR VON MAGNETFELDERN

Magnetische Felder, die von diesem Gerat erzeugt werden, kénnen die Funktionsfahigkeit
elektrischer Gerate (wie z. B. Herzschrittmacher) beeintrachtigen. Personen, die solche Gerate
verwenden, sollten sich vor dem Betreten des Betriebsbereichs des SchweiBgerats mit einem Arzt
beraten.

GEFAHR VON FUNKENBILDUNG

- Entflammbare Gegenstande miissen aus dem Betriebsbereich entfernt werden;

- es ist nicht gestattet, an Behaltern zu schweiBen, in denen Gase, Brennstoffe oder Olprodukte
gelagert werden oder gelagert wurden. Riickstédnde dieser Produkte kdnnen explodieren;

- bei Arbeiten in brandgefdhrdeten oder explosionsgefahrdeten Raumen sind besondere
Vorschriften gemaB nationalen und internationalen Vorschriften zu beachten.

INDIVIDUELLE SCHUTZAUSRUSTUNG

Um den individuellen Schutz zu gewahrleisten, sind folgende Regeln zu beachten:
tragen Sie robustes Schuhwerk, das auch bei feuchten Bedingungen isolierende Eigenschaften
behalt;
schitzen Sie die Hande mit isolierenden Handschuhen;
schitzen Sie die Augen mit einem Kopfschild, das mit einem Dunkelglasfilter ausgestattet ist, der
den Sicherheitsnormen entspricht;
tragen Sie nur geeignete, schwer entflammbare Kleidung.

GEFAHR VON LARMEXPOSITION

Der beim SchweiBen erzeugte Lichtbogen kann Gerédusche Uber 85 dB wahrend der 8-stlindigen
Arbeitszeit erzeugen. SchweiBer, die mit dem Geréat arbeiten, missen wahrend der Arbeit einen
Gehorschutz tragen
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Der autonome Kiihlblock PATON Cooler-7S-400V/8S/7-400V ist fur eine effiziente Kiihlung und Zirkulation der Arbeitsflissigkeit in einem
geschlossenen System beim Betrieb mit SchweiBanlagen vorgesehen.

Flussigkeitskiihlblécke werden beim SchweiBen mit hohen Stromen (ab 300 A) eingesetzt und sind ein integraler Bestandteil der
SchweiBausristung (WIG-SchweiBgerate, halbautomatische SchweiBgeréate, Luft-Plasmaschneidanlagen usw.). Im SchweiBbrenner
koénnen der Hohlraum des Griffs und der Brennerkopf oder Plasmabrenner sowie - je nach Konstruktion — auch das Stromkabel gekiihlt
werden. Wenn der Kiihlblock mit Wasser betrieben wird, muss die Umgebungstemperatur im Bereich von +2 °C bis +40 °C liegen.

Die Verwendung von Wasser ist auBerst unerwilinscht, da die darin enthaltenen Salze Ablagerungen an den Wéanden bilden. Diese
Schicht wirkt als Warmeisolator, verschlechtert die Kiihlung und verringert mit der Zeit den Querschnitt des Flussigkeitskanals, was den
Brenner oder Plasmabrenner auBer Betrieb setzen kann. Wir empfehlen daher, als Kihlmittel spezielle Kuhlflissigkeiten fir
SchweiBgerate der Marken BTC-15 oder BTC-50 der deutschen Firma ABICOR BINZEL zu verwenden. Diese Kiihlmittel besitzen eine hohe
Warmeleitfahigkeit und Schmiereigenschaften fiir den Einsatzin Pumpen. BTC-15 (BTC-50) verhindern die Bildung von Elektrolytbelégen
an den Wanden des Kuhlblocks, in den Schlauchen und in den inneren Hohlrdumen der Brenner und kénnen unter verschiedenen
Bedingungen eingesetzt werden.

Cooler-7-400V Cooler-7S-400V
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1 - Einflllstutzen des Tanks fur Kihlflussigkeit;

2 - Netzschalter/Leistungsschalter des Kiihlblocks;

3 - Sicherung (5 A);

4 - Signalanschluss zum Gerat;

5~ Anschluss flr Bedientasten am Brenner;

6 - Schnellkupplung fir die Zufuhr der Kihlflissigkeit zum Brenner;

7 - Schnellkupplung firr die Rickflihrung der Kuhlfliissigkeit vom Brenner;
8 - Netzkabel.

9 - Anschlussstelle fur Erdungskabel.

PATON Cooler -4-
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INBETRIEBNAHME

ACHTUNG! Vor der Inbetriebnahme ist das Kapitel ,SICHERHEITSREGELN“ zu lesen».

Die in diesem Handbuch beschriebenen Gerate durfen nur fir die hier angegebenen Zwecke und in der beschriebenen Weise verwendet
werden. Beachten Sie die Betriebs-, Wartungs- und Reparaturbedingungen. Jede andere Verwendung der Gerate gilt als
zweckentfremdet. Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fiir Schaden, die durch eine zweckwidrige Verwendung der Geréate verursacht
werden.

Eigenmachtige Umriistungen oder Anderungen sind nicht zuléssig.

ANFORDERUNGEN AN DIE AUFSTELLUNG

Vermeiden Sie Rucke beim Anheben, heben Sie die Gerate nicht Giber Personen oder Ausriistungen an, bewegen Sie die Komponenten
nur in vertikaler Position, benutzen Sie personliche Schutzausristung: Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzhelm. Das Gerat
kann im Freien aufgestellt und betrieben werden.

Vermeiden Sie beim Aufstellen ein Umkippen des Gerates. Trennen Sie die Stromleitungen beim Transport. Die Gerate sind auf einer
ebenen, festen und trockenen Flache zu installieren.

ACHTUNG! Stellen Sie die Kiihlaggregate auf eine stabile, feste Oberflache. Ein Umfallen des Kiihlaggregats kann lebensgefahrlich sein.
Das Gerat ist so aufzustellen, dass ein ungehinderter Luftstrom durch die Luftungsoffnungen an den Seiten- und Rickwanden
gewahrleistet ist.

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Die Serien-Kuhlaggregate sind fir folgende Versorgungsspannungen ausgelegt:
1. Einphasenspannung 220/230 V (-27% +18%) — fuir das Modell PATON Cooler-8S;
2. Dreiphasenspannung 380/400 V —fiir die Modelle PATON Cooler-7-400V und PATON Cooler-7S-400V. Fur den Anschluss
der Dreiphasenversorgung sind drei Leitungen herausgefihrt.

VORSICHT! Die Herstellergarantie erlischt, wenn das Geréat an eine Netzspannung von tiber 270 V (Cooler-8S) bzw. 450 V (Cooler-7-
400V/7S-400V) angeschlossen wird! Die Herstellergarantie erlischt ebenfalls, wenn die Netzphase mit der Erdung des Geréats verbunden
wird.

VORSICHT! PATON Cooler-7-400V/7S-400V Kuhlgerate werden ublicherweise mit einem PATON SchweiBlichtbogengenerator
betrieben. Bei Betrieb mit einer anderen Stromquelle beachten Sie bitte, dass nur zwei Phasen eines Drehstromnetzes und die Erdung
verwendet werden. Der Nullleiter wird nicht verwendet! Der gelb-griine Draht dient der Erdung, nicht dem Nullleiter!

Informationen zu Netzsteckern
PATON Kuhlgerate werden mit einem Standard-Industrienetzstecker geliefert. Der Kunde kann diesen bei Bedarf durch einen anderen
Steckertyp ersetzen, der den ortlichen Netzanschluss- und Stromstérkeanforderungen entspricht.

Der Austausch des Steckers hat keinerlei Auswirkungen auf die Garantie, sofern die Installation fachgerecht und gemaB den 6rtlichen
Elektrovorschriften erfolgt.

Die Sicherheitsvorschriften beim Arbeiten mit SchweiBgeraten erfordern die Erdung des Gerategehauses. Dafur sind zwei Varianten
vorgesehen:

- Verwendung des vierten Leiters im Netzkabel in gelb-griiner Farbe (internationaler Kennzeichnungsstandard);

- Verwendung der Schraubklemme an der Riickwand des Gerates (strengere Erdungsnorm, die in den GUS-Léndern verwendet wurde).

Wahlen Sie den Netzstecker, den Querschnitt der Netzkabel und die Sicherungen entsprechend dem Stromverbrauch des Geréts aus.
EINRICHTUNG

ACHTUNG! Vor dem Anschluss des Kihlgerats an die SchweiBmaschine muss der Kuhlkreislauf mit Kahlflussigkeit befullt und

gepumpt werden:

1 - Stecken Sie das Netzkabel (8) in die entsprechende Steckdose.

2 - Verbinden Sie die Anschlisse (6) und (7) mit einem (!) Schlauch.

3 - Montieren Sie das Kiihlgerat waagerecht. Schrauben Sie den Deckel (1) des Ausgleichsbehalters ab und fillen Sie Kihlmittel bis zur
MAX-Markierung an der Riickwand des Kuhlgerats, links neben dem Behalter, ein.

4 - SchlieBen Sie das Kiihlgerat an das Stromnetz an und schalten Sie es ein.

5 - Schalten Sie das Kiihlgerat mit dem Schalter (2) ein. Die Pumpe des Kihlgeréats lauft an.

6 - Warten Sie, bis keine Luft mehr aus der Pumpe des Kihlgerats in den Ausgleichsbehélter stromt, sondern nur noch Flissigkeit.

7 - Prufen Sie, ob der Flussigkeitsstand zwischen den Markierungen MIN und MAX an der Ruckseite des Kihlgerats liegt. Fillen Sie
gegebenenfalls Flussigkeit nach. SchlieBen Sie den Deckel (1) des Ausgleichsbehalters.

8 - Schalten Sie die Stromzufuhr zum Kuihlaggregat Giber den Schalter (2) ab und trennen Sie den Schlauch von den Anschliissen (6) und
(7). Das Aggregat ist nun bereit, an den Kuhlkreislauf der SchweiBmaschine angeschlossen zu werden.
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WARTUNG UND TECHNISCHE INSTANDHALTUNG

ACHTUNG! Bei der Durchfuhrung von Wartungs-, Montage- oder Demontagearbeiten sind die folgenden Regeln einzuhalten:

- Schalten Sie die Stromquelle aus;

- Schalten Sie die gesamte SchweiBanlage aus;

- Uberpriifen Sie alle stromfiihrenden Kabel und Verbindungen auf ordnungsgemaBe Montage und Unversehrtheit; betreiben Sie das
Gerat nicht mit beschéadigten stromfihrenden Teilen;
Bringen Sie bei Wartungsarbeiten ein Schild an, das das Einschalten des Geréates verbietet.

Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert das Kiihlgerat keine technische Wartung. Dennoch sind regelmaBige Pflege und

Reinigung die Voraussetzung fiir eine lange Lebensdauer und einen stérungsfreien Betrieb.

UBERPRUFUNGSINTERVALLE

Taglich: Uberpriifen Sie den Stand der Kiihlfliissigkeit, fiillen Sie bei Bedarf Fliissigkeit nach;

Monatlich: Blasen Sie den Plattenkiihler mit Druckluft aus und reinigen Sie ihn von Staub;

Alle 6 Monate: Ersetzen Sie die Kuhlflissigkeit, spiilen Sie den Plattenkiihler und den Tank, Uberprifen Sie die Dichtheit der
Verbindungen und Schlauche auf Beschadigungen.

LAGERUNGSREGELN

Ein konserviertes und verpacktes Kiihlgerat ist gemaB den Lagerungsbedingungen 4 nach GOST 15150-69 fiir die Dauer von 5 Jahren zu
lagern. Ein dekonserviertes Kiihlgerat muss in trockenen, geschlossenen Rdumen bei einer Lufttemperatur von nicht weniger als +5 °C
aufbewahrt werden. In den Rdumen darf es keine Sadureddmpfe oder andere aggressive Stoffe geben.

TRANSPORT

Ein verpacktes Kihlgerat darf mit allen Transportmitteln beférdert werden, die seine Sicherheit gewéhrleisten, unter Einhaltung der fir
die jeweilige Transportart geltenden Vorschriften.

TECHNISCHE DATEN

ACHTUNG! Wenn das Gerat fur eine spezielle Versorgungsspannung ausgelegt ist, sind seine technischen Daten auf dem Typenschild
anderoberen oder hinteren Gerdtewand angegeben. In diesem Fall sind Stecker und Netzkabel entsprechend der Versorgungsspannung
auszuwahlen.

Cooler-8S
Nennspannung des Versorgungsnetzes 50 Hz, V 220/230
Zuléssiger Spannungsbereich im Versorgungsnetz, % +15

Leistung, W 270 [ 160
Kihlleistung, kW bei 1 /min 1
Einschaltdauer, % 100

Cooler-7S-400V Cooler-7-400V

380/400

Bezeichnung des Parameters

Nennstromaufnahme je Netzphase, A

1,23

0,35

Tankvolumen fir Kihlflissigkeit, |

Maximaler Durchfluss, /min

6,5

Kihlflussigkeit

BTC-50

Vorhandensein eines Durchflusssensors

+ -

Schutzklasse

1P21

Abmessungen LxBxh, mm

522x267x382

700x234x367

Gewicht, kg

16

17

LIEFERUMFANG

Autonomes Kiihlaggregat

Steuerbriicke (fur Cooler-8S, Cooler-7S-400V)
Schnellkupplungsnippel (fiir Cooler-8S)
PATON-Wellpappkarton

Bedienungsanleitung

PATON Cooler

-1 Stk.
-1 Stk.
-2 Stk.
-1 Stk.
-1 Stk.
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SCHALTPLAN DES DURCHFLUSSRELAIS (FUR COOLER-8S, COOLER-7S-400V)

Taste am Brenner

Anschluss fiir Bedientasten
am Brenner

SCHWEISSSTROM- I | = COOLER
QUELLE (a STROMUNGSRELAIS-
b KONTAKTE (bei
| geringem Durchfluss
. _ la -
- N ) ~ offnet der Kontalt)
[ 1 (e 3
{0 @Y © @y
_/ I

K".uschlu ss fiir Bedientasten am
Brenner

| Signalanschluss an die Stromquelle
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GARANTIESERVICE

Sehr geehrter Verbraucher!
PATON INTERNATIONAL dankt Ihnen fir die Wahl der PATON™-Produkte und garantiert die hohe Qualitat und einwandfreie Funktion
dieses Erzeugnisses bei Einhaltung der Betriebsregeln.

uberprufen: Der Name des von Ihnen gekauften Modells sowie seine Seriennummer missen mit den Angaben im

g ACHTUNG!!! Vor der Verwendung des Gerates empfehlen wir, die ordnungsgemaBe Ausflllung des Garantiescheins zu
Garantieschein iibereinstimmen. Anderungen oder Korrekturen im Garantieschein sind nicht zulassig.

GARANTIEVERPFLICHTUNGEN

PATON INTERNATIONAL garantiert die einwandfreie Funktion der Stromquelle, sofern der Verbraucher die Bedingungen fir Betrieb,
Lagerung und Transport einhalt.

ACHTUNG! Ein kostenloser Garantieservice entfallt im Falle mechanischer Beschadigungen des SchweiBgerates!

Die Dauer der Grundgarantie fiir SchweiBgeréate betragt:

Modell des Gerates Garantiezeit
Cooler-8S
Cooler-7S-400V 1Jahre
Cooler-7-400V

Die Grundgarantiezeit wird ab dem Verkaufstag des Gerates an den Endkunden berechnet.

Um eine Fehlfunktion des Gerdtes zu vermeiden, wird empfohlen, je nach Betriebsbedingungen, einmal halbjéhrlich die
Schutzabdeckung zu entfernen und die inneren Elemente und Baugruppen des Gerates mit Druckluft zu reinigen. Die Reinigung ist
vorsichtig durchzufuhren, wobei der Kompressorschlauch in ausreichendem Abstand zu halten ist, um eine Beschadigung der Lotstellen
elektronischer Komponenten und mechanischer Teile zu vermeiden.

Wahrend der Grundgarantiezeit verpflichtet sich der Verkaufer im Falle einer Garantierreparatur, dem Eigentimer der PATON™-
Invertergeréate kostenlos:

- eine Diagnose durchzufliihren und die Ursache der Stérung festzustellen;

- die fur die Durchfuihrung der Reparatur erforderlichen Baugruppen und Elemente bereitzustellen;

- den Austausch der defekten Elemente und Baugruppen vorzunehmen;

- dasreparierte Gerat zu testen.

Die grundlegenden Garantieverpflichtungen gelten nicht fur Gerate:

- mit mechanischen Beschadigungen, die die Funktionsfahigkeit des Geréates beeintrachtigt haben (Verformung des Gehauses und der
Teile infolge eines Sturzes aus der Hohe oder durch das Herabfallen schwerer Gegenstande auf das Gerat, Herausfallen von Tasten
und Anschlissen);

mit Spuren von Korrosion, die zu einem Defekt geflihrt hat;

die aufgrund von starkem Eindringen von Feuchtigkeit in ihre Leistungs- und Elektronikelemente ausgefallen sind;

die aufgrund der Ansammlung von leitfahigem Staub (Kohlenstaub, Metallspane usw.) im Inneren ausgefallen sind;

im Falle des Versuchs einer eigenmachtigen Reparatur von Baugruppen und/oder des Austauschs elektronischer Elemente.

Ebenfalls gelten die grundlegenden Garantieverpflichtungen nicht fiir externe Geréteteile, die durch physischen Kontakt beschadigt
wurden, sowie fur Zubehdér-/Verbrauchsmaterialien, deren Reklamation nicht spater als zwei Wochen nach dem Verkauf angenommen
wird:

Ein-/Ausschalter;

Einstellknopfe fir SchweiBparameter;

Kabel- und Schlauchanschlisse;

Steueranschlisse;

Netzkabel und Netzstecker;

Tragegriff, Schultergurt, Koffer, Verpackung;

Elektrodenhalter, Masseklemme, SchweiBkabel und -schldauche.

Der Verkaufer behalt sich das Recht vor, die Garantierreparatur zu verweigern oder den Beginn der Erfuillung der Garantieverpflichtungen
auf den Monat und das Jahr der Herstellung des Gerates (festgelegt durch die Seriennummer) zu datieren):

- im Falle des Verlustes des Geratepasses durch den Eigentiimer;

- im Falle eines fehlenden oder fehlerhaften Ausflllens des Geratepasses durch den Verkaufer beim Verkauf des Geréates.

Die Garantiezeit verlangert sich um die Dauer der Garantiewartung des Geréates im Servicezentrum.
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Fehlersymptome:
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