
 
 

 





 
 

Unidad de refrigeración autónoma  
PATON™ Cooler-7S-400V / Cooler-8S / Cooler-7-400V 
 
Número de serie ______________________________________ 
 
 
Fecha de compra ”___________” ___________________________ 20___________.  
 
 
 
 
 
 
 
                      Sello                                    
                               ________________________ 

              (Firma del vendedor) 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE 
Fabricante 

PATON INTERNATIONAL LLC 
Novopyrohivska 66, 03045 Kyiv, UCRANIA 

Por la presente declaramos que la Declaración de Conformidad se emite bajo 
nuestra exclusiva responsabilidad y corresponde al siguiente producto: 

Denominación del 
producto: 

PATON™ Cooler-8S,  
PATON™ Cooler-7-400V,  
PATON™ Cooler-7S-400V 
 
  
 

El objeto de la declaración es conforme con las siguientes directivas y normas 
pertinentes: 

Directivas:  
Seguridad de las máquinas - Equipos 
eléctricos de las máquinas - 

EN IEC 60204-1:2018 

Equipos para soldadura por arco - Parte 
1: Fuentes de energía para soldadura 

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 
EN IEC 60974-1:2022/A1:2022 

Equipos para soldadura por arco - Parte 
10: Requisitos de compatibilidad 
electromagnética (EMC) 

EN IEC 60974-10:2014/A1:2015 
EN IEC 60974-10:2021/A1:2021 

 
Firmado en nombre de: PATON International LLC 
Lugar y fecha: 03045 Kyiv, UCRANIA     04.08.2022 
 
 
 
 
Firma 

 

Nombre, función: Mark Tokmakov 
 Director Técnico 
 

PATON International LLC 
Novopyrohivska 66, 03045 Kyiv 

Tel: +380 800 500 600  
Correo electrónico: office@paton.ua 

 
 

mailto:office@paton.ua
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La máquina de soldadura se fabrica de acuerdo con las normas técnicas y las reglas de seguridad 
establecidas. Sin embargo, el manejo incorrecto provoca los siguientes peligros: 
- lesiones al personal de mantenimiento o a terceros; 
- daños a la máquina o a la propiedad de la empresa; 
- alteración del proceso de trabajo eficiente. 

Todas las personas que se ocupen de la puesta en marcha, operación, atención y mantenimiento de la 
máquina deben: 
- aprobar el examen de cualificación correspondiente; 
- tener conocimientos de soldadura; 
- seguir cuidadosamente estas instrucciones. 
Las averías que puedan reducir la seguridad deben eliminarse de inmediato. 

REGLAS DE SEGURIDAD 

 

PELIGRO DE LA CORRIENTE DE RED Y DEL ARCO 
- una descarga eléctrica puede causar la muerte; 
- los campos magnéticos creados por esta máquina pueden afectar negativamente el funcionamiento 
de dispositivos eléctricos (como marcapasos). Las personas que utilicen tales dispositivos deben 
consultar a un médico antes de acercarse a la zona de soldadura en funcionamiento; 
- el cable de soldadura debe ser robusto, intacto y aislado. Las conexiones sueltas y los cables dañados 
deben ser reemplazados inmediatamente. Los cables de red y los cables de la máquina de soldadura 
deben ser revisados regularmente por un ingeniero electricista para verificar la integridad del 
aislamiento; 
- al utilizar la máquina, nunca se debe retirar su carcasa exterior. 

 PELIGRO DE LA RADIACIÓN DEL ARCO DE SOLDADURA 
Está prohibido observar el arco de soldadura a simple vista. El arco y las salpicaduras generadas 
durante el funcionamiento pueden quemar la piel o provocar un incendio, por lo tanto, siempre se debe 
usar una máscara protectora con un filtro tintado (las gafas deben estar equipadas con un filtro DIN 9-
10). Las personas no autorizadas en el área de funcionamiento del dispositivo deben proteger sus ojos 
con gafas especiales o utilizar pantallas no inflamables y absorbentes de radiación. 

 PELIGRO DE GASES Y VAPORES PELIGROSOS 
- si en la zona de trabajo aparecen humos y gases peligrosos, deben ser eliminados mediante medios 
especiales; 
- proporcionar una entrada suficiente de aire fresco; 
- el campo de radiación del arco debe estar libre de vapores de disolventes. 

 
PELIGRO DEL CAMPO MAGNÉTICO 
Los campos magnéticos creados por esta máquina pueden afectar negativamente el funcionamiento 
de dispositivos eléctricos (como marcapasos). Las personas que utilicen tales dispositivos deben 
consultar a un médico antes de acercarse a la zona de soldadura en funcionamiento. 

 PELIGRO DE CHISPAS 
- retirar los objetos inflamables de la zona de trabajo; 
- no se permite soldar recipientes en los que se almacenen o se hayan almacenado gases, combustibles 
o productos petroleros. Los residuos de estos productos pueden explotar; 
- al trabajar en salas con riesgo de incendio o explosión, se deben seguir reglas especiales 

conforme a las normativas nacionales e internacionales. 

 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Para garantizar la protección individual, deben seguirse las siguientes reglas: 
- usar calzado robusto que conserve sus propiedades aislantes incluso en condiciones de humedad; 
- proteger las manos con guantes aislantes; 
- proteger los ojos con una pantalla facial equipada con un filtro de luz negra conforme a las normas de 
seguridad; 

- usar únicamente ropa adecuada de baja inflamabilidad. 
 

PELIGRO DE RUIDO INTENSO 
El arco generado durante la soldadura puede emitir sonidos superiores a 85 dB durante 8 horas de 
trabajo. Los soldadores que trabajen con el equipo deben usar protección auditiva durante el trabajo. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
La unidad de refrigeración autónoma PATON Cooler-7S-400V/8S/7-400V está diseñada para proporcionar una refrigeración y circulación de 
alta calidad del fluido operativo en un sistema cerrado al trabajar con equipos de soldadura. 
 
Las unidades de refrigeración autónomas se utilizan durante la soldadura a altas corrientes (>300 A) y son una parte integral  del equipo de 
soldadura (máquinas de soldadura TIG, máquinas de soldadura semiautomáticas, unidades de corte por plasma de aire, etc.). En la antorcha 
de soldadura se puede enfriar la cavidad del mango y la cabeza de la antorcha o del plasmatrón, así como, dependiendo del diseño, el cable 
de alimentación. Si la unidad de refrigeración autónoma se utiliza con agua, la temperatura ambiente debe estar en el rango de +2 °C a 
+40 °C. 
 
El uso de agua es extremadamente indeseable, ya que las sales contenidas en ella, al precipitarse sobre las paredes, forman una capa de sal. 
Esta capa de sal, actuando como un aislante térmico, reduce la eficiencia de la refrigeración y, al aumentar con el tiempo, disminuye la 
sección transversal del paso del fluido, lo que puede dañar la antorcha o el plasmatrón. Existe un líquido especial para la refrigeración del 
equipo de soldadura de la marca BTC-15 o BTC-50, producido por la empresa alemana ABICOR BINZEL, con alta capacidad de disipación 
térmica y propiedades lubricantes para las bombas de bloque. El agente refrigerante BTC-15 (BTC-50) bloquea la formación de depósitos 
electrolíticos (en las paredes de la unidad de refrigeración, los tubos de entrada y salida, y las cavidades internas de las antorchas), y puede 
utilizarse en diversas condiciones. 

 

 

 

1 – Cuello de llenado del refrigerante; 
2 – Botón de encendido/apagado / disyuntor automático de la unidad de refrigeración; 
3 – Fusible (5A); 
4 – Conector para señalización al dispositivo; 
5 – Conector para conectar los botones de control en la antorcha; 
6 – Conector rápido para el suministro de refrigerante a la antorcha; 
7 – Conector rápido para el drenaje del refrigerante desde la antorcha; 
8 – Cable de alimentación para la conexión eléctrica; 
9 – Ubicación para la conexión del cable de puesta a tierra. 
 
 

Cooler-8S Cooler-7-400V Cooler-7S-400V 
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PUESTA EN MARCHA 
¡ATENCIÓN! Antes de la puesta en marcha y la puesta en servicio, lea la sección “Normas de seguridad”. 
 
USO PREVISTO 
El dispositivo descrito en este manual solo puede utilizarse para los fines indicados aquí y del modo descrito. Deben respetarse las 
condiciones de funcionamiento, mantenimiento y reparación. Cualquier otro uso de la máquina se considera indebido. El fabricante no se 
hace responsable de los daños causados por el uso indebido del equipo. 
 
No se permite ninguna modificación o alteración no autorizada. 
 
REQUISITOS DE INSTALACIÓN 
¡Precaución! Evite los movimientos bruscos al levantar; no eleve la máquina por encima de personas o equipos; los componentes deben 
moverse únicamente en posición vertical; utilice equipo de protección personal: calzado de seguridad, guantes protectores y casco 
protector. 
 
La máquina puede instalarse y funcionar en exteriores. Al instalar el equipo, evite que se vuelque: desconecte las líneas de alimentación al 
moverlo; la base sobre la que se instala la máquina debe ser lisa, sólida y seca. 
 
¡ATENCIÓN! Después de una caída fuerte, el enfriador puede representar un peligro mortal. Instale la máquina solo sobre una superficie 
estable y sólida. La máquina debe colocarse de manera que se garantice la libre entrada y salida del aire de refrigeración a través de los 
orificios de ventilación en los paneles laterales y traseros. 
 
CONEXIÓN ELÉCTRICA 
La unidad de refrigeración autónoma está diseñada para una tensión de red de: 
- 220V (±15%) para los modelos PATON Cooler-8S y PATON Cooler-8; 
- 380/400V (±15%) para los modelos PATON Cooler-7-400V y Cooler-7S-400V. 
 
¡ATENCIÓN! ¡Todas las obligaciones de garantía del fabricante quedan anuladas si el equipo se conecta a una tensión de red superior a la 
especificada! El conector de red, las secciones transversales de los cables de alimentación y los fusibles de la línea de sum inistro deben 
seleccionarse en función de las especificaciones técnicas de la máquina. 
 

SERVICIO Y MANTENIMIENTO TÉCNICO 
¡ATENCIÓN! Siga estas normas al realizar cualquier trabajo de mantenimiento, instalación o desmontaje. 
 
Desconecte la fuente de alimentación. Apague toda la máquina de soldadura. Revise todos los cables vivos y las conexiones para comprobar 
su correcta instalación y posibles daños; no permita el funcionamiento de la máquina en caso de contacto con partes activas. Al dejar la 
máquina sin vigilancia, instale una placa de advertencia que prohíba encender la máquina. En condiciones normales de funcionamiento, el 
enfriador no requiere mantenimiento. Sin embargo, su cuidado y limpieza regulares son clave para una larga vida útil y un funcionamiento 
estable. 
 
INTERVALOS DE REVISIÓN 
Diariamente: verificación del nivel del refrigerante; rellenar el líquido si es necesario. 
Mensualmente: purgar el intercambiador de placas con aire comprimido y eliminar el polvo. 
Cada 6 meses: cambiar el refrigerante, enjuagar el intercambiador de placas y el depósito, comprobar las conexiones por posibles fugas y las 
mangueras por posibles daños. 
 
NORMAS DE ALMACENAMIENTO 
Una unidad de refrigeración conservada y embalada debe almacenarse en condiciones de almacenamiento tipo 4 según la norma GOST 
15150‐69 durante 5 años. Una unidad despreservada debe almacenarse en locales cerrados y secos a una temperatura no inferior a +5 °C. Los 
locales deben estar libres de vapores ácidos y otras sustancias activas. 
 
TRANSPORTE 
Una unidad de refrigeración embalada puede transportarse por cualquier medio de transporte que garantice su integridad, cumpliendo con 
todas las normas de transporte establecidas para dicho medio. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
¡ATENCIÓN! Si un dispositivo está diseñado para una tensión de alimentación especial, sus especificaciones técnicas se indican en la placa 
de identificación situada en el panel superior o trasero. En este caso, el enchufe de red y el cable de alimentación deben seleccionarse según 
la tensión utilizada. 
 

Nombre del parámetro Cooler-8S Cooler-7S-400V Cooler-7-400V 

Tensión nominal de la red eléctrica, 50 Hz, V 220  2x380/2x400 2x380/2x400 

Rango de variación de la tensión de la red eléctrica, V ±15% ±15% ±15% 

Potencia, W 270 160 160 

Potencia de refrigeración, kW, a 1 l/min 1  1 1 

Duración de la carga, % 100 100 100 

Consumo de corriente nominal, A 1,23 0,35 0,35 

Volumen del depósito de refrigerante, L 8 7 7 

Suministro máximo, L/min 6,5 6,5 6,5 

Refrigerante BTC-50 BTC-50 BTC-50 

Sensor de caudal de fluido + + - 

Clase de protección IP21 IP21 IP21 

Dimensiones (L x An x Al), mm 522x267x382 700x234x367 700x234x367 

Peso, kg 16 17 17 

 

CONJUNTO DE ENTREGA 
Unidad de refrigeración autónoma   – 1 ud. 
Puente de control (para Cooler-8S, Cooler-7S-400V)  – 1 ud. 
Boquilla de conexión rápida (para Cooler-8S)  – 2 uds. 
Caja de cartón ondulado de la marca PATON  – 1 ud. 
Manual de instrucciones     – 1 ud. 

 
DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL INTERRUPTOR DE FLUJO (PARA COOLER-8S, 
COOLER-7S-400V) 
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GARANTÍA 
¡Estimado cliente! 
PATON INTERNATIONAL le agradece por elegir los productos PATON™ y garantiza una alta calidad y funcionamiento impecable de este 
producto, siempre que se respeten las reglas de su operación. 
 

¡ATENCIÓN! Antes de utilizar el equipo, le recomendamos leer las instrucciones de operación y verificar la corrección de 
la información en la tarjeta de garantía: el nombre del modelo del producto que adquirió, así como el número de serie, 
deben coincidir con los datos en la tarjeta de garantía. No se permiten modificaciones ni correcciones en el cupón. 

 
POLÍTICA DE GARANTÍA 
PATON INTERNATIONAL garantiza el funcionamiento correcto de la fuente de alimentación, siempre que el consumidor cumpla con las 
condiciones de operación, almacenamiento y transporte. 
 
¡ATENCIÓN! No hay servicio de garantía gratuito en caso de daños mecánicos al soldador. 
El período principal de garantía para el equipo de soldadura es el siguiente: 
 

Modelo de unidad Período de garantía 

Cooler-8S 

1 año Cooler-7S-400V 

Cooler-7-400V 

 
El período principal de garantía comienza desde la fecha en que el equipo inversor es vendido al cliente final. 
 
Durante el período principal de garantía, el vendedor se compromete, sin costo alguno para el propietario del equipo inversor  PATON™: 
- Realizar diagnósticos y determinar la causa de la avería; 
- Proporcionar las unidades y elementos necesarios para la reparación; 
- Realizar trabajos para reemplazar los elementos y conjuntos defectuosos; 
- Probar el equipo reparado. 
 
Las principales obligaciones de garantía no se aplican al equipo: 
- Con daños mecánicos que afecten el funcionamiento del dispositivo (deformación de la carcasa y partes debido a caídas desde a ltura o 
impacto de objetos pesados sobre el equipo, caída de botones y conectores); 
- Con rastros de corrosión que hayan causado el mal funcionamiento; 
- Fuera de servicio debido a la exposición de sus elementos electrónicos y de potencia a humedad excesiva;  
- Fuera de servicio debido a la acumulación de polvo conductor en su interior (polvo de carbón, virutas de metal, etc.);  
- En caso de intentar reparar sus componentes de forma independiente y/o reemplazar elementos electrónicos; 
- Este equipo, dependiendo de las condiciones de funcionamiento, se recomienda limpiarlo cada seis meses para evitar fallos, li mpiando los 
elementos y componentes internos con aire comprimido y retirando la cubierta protectora. La limpieza debe hacerse con cuidado , 
manteniendo la manguera del compresor a una distancia suficiente para evitar dañar los componentes electrónicos y las piezas mecánicas. 
 
Además, las principales obligaciones de garantía no se aplican a los elementos externos del equipo que estén sujetos a contac to físico ni a los 
productos relacionados/consumibles, cuya reclamación debe presentarse no más tarde de dos semanas después de la venta:  
- Botón de encendido y apagado; 
- Perillas para ajustar los parámetros de soldadura; 
- Conectores para conectar cables y manguitos; 
- Conectores de control; 
- Cable de red y enchufe de red; 
- Asa de transporte, correa de hombro, estuche, caja; 
- Portaelectrodos, terminal de masa, antorcha, cables de soldadura y manguitos. 
 
El vendedor se reserva el derecho de rechazar la reparación en garantía o establecer el mes y el año de fabricación del dispositivo como fecha 
de inicio para el cumplimiento de las obligaciones de garantía (establecido por el número de serie):  
- Si el propietario pierde la tarjeta de garantía; 
- En ausencia de una correcta o incluso cualquier tipo de llenado del pasaporte por parte del vendedor al vender el dispositivo. 
 
El período de garantía se extiende por el período de servicio de garantía del dispositivo en el centro de servicio.  
 
Puede obtener información sobre el centro de servicio más cercano en el lugar de compra. 
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Fecha de recepción para reparación_________________ ”_____”, 20____ 
 
 
      _____________________________ 
              (Firma) 
 
Síntomas de no operatividad: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Causa: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
============================================================================================================== 
 
 
Fecha de recepción para reparación _________________ ”_____”, 20____  
 
 
      _____________________________ 
              (Firma) 
 
Síntomas de no operatividad: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Causa: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
============================================================================================================== 
 
Fecha de recepción para reparación _________________ ”_____”, 20____  
 
 
      _____________________________ 
              (Firma) 
 
Síntomas de no operatividad: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Causa: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
============================================================================================================== 
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Fecha de recepción para reparación _________________ ”_____”, 20____  
 
 
      _____________________________ 
              (Firma) 
 
Síntomas de no operatividad: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Causa: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
============================================================================================================== 
 
 
Fecha de recepción para reparación _________________ ”_____”, 20____  
 
 
      _____________________________ 
              (Firma) 
 
Síntomas de no operatividad: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Causa: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
============================================================================================================== 
 
Fecha de recepción para reparación _________________ ”_____”, 20____  
 
 
      _____________________________ 
              (Firma) 
 
Síntomas de no operatividad: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Causa: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
============================================================================================================== 

 


